
каталог комплектации
для секционных ворот

тепло · красота · надежность · безопасность 

 2014
л и д е р  о т к р ы в а е т  б уд у щ е е





3

Содержание

л и д е р  о т к р ы в а е т  б уд у щ е е

Содержание
1.	 КонструКция	сеКционных	ворот	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.	 Панели	для	Полотна	ворот	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

	 	 виды	панелей	стандартного	исполнения	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

	 	 Конструкция	панорамных	панелей	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

	 	 виды	профилей	и	комлектация	панорамных	панелей	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.	 БараБаны	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

	 	 Барабаны	для	стандартного	и	низкого	подъемов	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

	 	 Барабаны	для	высокого	подъема	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

	 	 Барабаны	для	вертикального	подъема	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.	 оКонЧания	ПруЖин	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.	 ПроФили	иЗ	оцинКованноЙ	стали	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.	 стандартные	КомПлеКты	наПравляющих	и	угловых	стоеК	. . . . . . . . . . . . . . . . . 52

7.	 реЗиновые	уПлотнения 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8.	 	алюминиевые	ПроФили 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

9.	 КомПлеКты	алюминиевых	ПроФилеЙ	для	оБлицовКи	

	 Полотна	ворот	на	оБъеКте	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

10.	 КронштеЙны	и	шКивы	для	установКи	валов	

	 с	торсионными	ПруЖинами	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

11.	 Петли	и	КронштеЙны	для	сБорКи	Полотна	ворот	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

12.	 ПодшиПниКи	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

13.	 ролиКи 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

14.	 амортиЗаторы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

15.	 тросы,	Коуши,	втулКи 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

16.	 валы	и	соединительные	муФты 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

17.	 иЗгиБы 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

18.	 торсионные	ПруЖины	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

19.	 ЗамКи	и	ЗадвиЖКи	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

20.	 руЧКи	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

21.	 БоКовые	КрышКи	для	ПанелеЙ	ворот	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

22.	 	соединительные	Пластины	и	КреПеЖные	КронштеЙны		

для	сБорКи	и	КреПления	наПравляющих 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

23.	 руЧные	и	цеПные	Приводы 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

24.	 оКна	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

25.	 самореЗы,	винты,	гаЙКи	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

26.	 КалитКи 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

27.	 устроЙства	БеЗоПасности	ворот 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

28.	 штрих-КорреКторы 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

29.	 Программное	оБесПеЧение	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163



4

л и д е р  о т к р ы в а е т  б уд у щ е е

Секционные ворота RSD01

конСтрукция Секционных ворот
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Пружины растяжения

№ Наименование Артикул

1 Сэндвич-панель ворот см. стр. 16–21

2 Ригель горизонтальный Y44

3 Верхний уплотнитель 80028

4 Кронштейн крепления двойного шкива SPVE03

5 Стойка угловая модернизированная 23690МВ/М

6 Направляющая вертикальная 21100В/М

7 Нижний угловой кронштейн SPVE08

8 Изгиб направляющих укороченный DHSN003

9 Верхняя опора 25043

10 Кронштейн крепления к потолку DH24612-1, DH24612

11 С-образный профиль 24890/М

12 Боковая опора 25234-1

13 Задвижка 25135EF

14 Балансирующий пружинный механизм (пружина растяжения) см. стр. 114

15 Уплотнитель боковой увеличенный 24706

16 Натяжитель SPVE02

17 Петля внутренняя 25233-1

18 Нижний уплотнитель 80042

19 Алюминиевые верхний и нижний профили 80041/М

20 Ручка DH25130LG
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Секционные ворота RSD02
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торсионный механизм

№ Наименование Артикул

1 Соединительная муфта 25017, 25034, DH25034, DH25035, 25034-1K

2 Вал 25015М, 25018М, 25016М, 25076М

3 Барабаны DH11000-11012

4 Концевой П-образный опорный кронштейн DH-OKT 73, DH-OKT 72

5 Верхний алюминиевый профиль 80041/М

6 Вертикальная направляющая 21100В/М, 21100/М

7 Боковая опора с роликами 25234-1, 25234

8 Угловая стойка 23690/М, 23691В/М

9 Балансирующий пружинный механизм (торсионная пружина) см. стр. 113

10 Устройство защиты от обрыва пружины 25449-2LM, 25449KL-BK, 25550-2LК, 25449KL

11 Кронштейн крепления к потолку DH24612-1, DH24612

12 Петли 25233, 25233-1

13 Cэндвич-панель см. стр. 16–21

14 Замок 25136K, 25050NPD

15 Боковая крышка см. стр. 122

16 Ручка DH25130LG, DH25131LG, DH25132LG, R010

17 Нижний угловой кронштейн DН25232, DH25247

18 Нижний профиль 80041/M

19 С-образный профиль 24890/M

20 Верхний уплотнитель 80028

21 Нижний уплотнитель 80042
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Секционные ворота Yett 01

Пружины растяжения
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№ Наименование Артикул

1 Сэндвич-панель см. стр. 16–21

2 Ригель горизонтальный Y44

3 Комплект держателя ролика верхнего 25571L/KT, 25571R/KT

4 Трос ∅3 мм 25012

5 Комплект держателя ролика нижнего 25570WR/KT, 25570BL/KT

6 Профиль алюминиевый верхний (при необходимости) DHSK-20180/М

7 Изгиб стальной с кронштейном крепления шкива Y207М

8 Кронштейн крепления к потолку DH24612-1, DH24612

9 C-образный профиль 24890/М

10 Комплект держателя ролика бокового 25570L/KT, 25570R/KT

11 Крышка боковая см. стр. 122

12 Уплотнитель боковой однолепестковый CR-24710

13 Нижняя опора NPY314N

14 Внутреняя петля 25233-1

15 Профиль алюминиевый нижний DHSK-20170/М

16 Уплотнитель нижний 80042

17 Направляющая горизонтальная двойная Y125ML, Y125MR

18 Направляющая вертикальная единая Y124R, Y124L

19 Балансирующий пружинный механизм (пружина растяжения) см. стр. 114

20 Защита вертикальной направляющей удлиненная для ворот Yett Y182

21 Соединитель малый направляющих и С-профиля Y212

22 Боковая опора Y313N

23 Верхняя опора Y312N

11

20
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Секционные ворота Yett 02

торсионный механизм
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№ Наименование Артикул

1 Сэндвич-панель см. стр. 16–21

2 Вал пустотелый 25018/M

3 Пружина торсионная см. стр. 113

4 Барабан DH11021

5 Крышка боковая см. стр. 122

6 Комплект держателя ролика нижнего 25570WR/KT, 25570BL/KT

7 Соединитель малый направляющих и С-профиля Y212

8 Профиль алюминиевый верхний (при необходимости) DHSK-20180

9 Изгиб стальной с П-образным кронштейном Y206М

10 Кронштейн крепления к потолку DH24612-1, DH24612

11 С-образный профиль 24890/М

12 Комплект держателя ролика бокового 25570L/KT, 25570R/KT 

13 Уплотнитель боковой однолепестковый CR-24710

14 Нижняя опора NPY314N

15 Внутренняя петля 25233-1

16 Профиль алюминиевый нижний DHSK-20170/М

17 Уплотнитель нижний 80042

18 Направляющая горизонтальная двойная Y125ML, Y125MR

19 Профиль «верхний ригель» Y44

20 Внутренний опорный кронштейн Y103

21 Муфта 25035

22 Направляющая вертикальная единая Y124R, Y124L

23 Защита вертикальной направляющей удлиненная для ворот Yett Y182

24 Комплект держателя ролика верхнего 25571L/KT, 25571R/KT

25 Боковая опора Y313N

26 Верхняя опора Y312N

23
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Промышленные Секционные ворота ISD01

вертикальный подъем. октагональный вал снизу. двухвальная система

№ Наименование Артикул

1 Вертикальная направляющая 21100/М, 21100B/М

2 Угловая стойка 23690/М, 23691В/М 

3 Вал октагональный RV70, RV102

4 Устройство защиты от обрыва пружины для выносного монтажа 25560VL, 25560VR

5 Кронштейн выносной для октагонального вала (барабаны внутрь) DH-OKT83N

6 Кронштейн выносной для октагонального вала (барабаны внутрь) в сборе DH-OKT83S

7 Барабан (OMI11VL), (OMI18VL), (OMI28VL) 11009, 11010, 11012

8 Верхний уплотнитель 80028

9 Верхняя опора с держателем ролика 25006, 25008

10 Внутренняя петля 25233, 25233-1

11 Сэндвич-панель см. стр. 16–21

12 Боковая опора с держателем ролика 25234, 25234-1, 25234-3, 25234-33

13 Устройство защиты от разрыва троса с регулировкой натяжения троса 25450REG

14 Алюминиевые верхний и нижний профили 80041/M, DHSW-00100/M

15 Пружинный амортизатор 25026, 25041

16 Уплотнитель боковой 24703

17 Звездочка для дополнительного вала DH25118, DH25119, 25079

18 Устройство натяжения цепи для системы двойного вала DH25243, DH25238

19 Балансирующий пружинный механизм (торсионная пружина) см. стр. 113

20 Подвижная часть для окончания пружины 12005OKT, DH12005OKTL, DH12005OKTR

21 Боковая крышка для панелей с отверстиями для крепления см. стр. 122

22 Ручка-ступенька для промышленных секционных ворот с логотипом DHF09LG

1
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Промышленные Секционные ворота ISD01

вертикальный подъем. цилиндрический вал сверху. двухвальная система

№ Наименование Артикул

1 Балансирующий пружинный механизм (торсионная пружина) см. стр. 113

2 Окончание пружины 12001, 1312, 1402L, 1402R

3 Концевой опорный кронштейн 13003, 13004, 13005

4 Устройство защиты от обрыва пружины 25449KL, 25449KR, 25550-2LK, 25550-2RK, 25549L, 25549R

5 Барабан (OMI11VL), (OMI18VL), (OMI28VL) 11009, 11010, 11012

6 Пружинный амортизатор 25026, 25041

7 Вертикальная направляющая 21100/M, 21100В/М

8 Угловая стойка 23690/М, 23691В/М 

9 Верхний уплотнитель 80028

10 Нижний и верхний профили (металлик) 80041/M, DHSK-20210/M

11 Верхняя опора с держателем ролика 25006, 25008

12 Сэндвич-панель см. стр. 16–21

13 Внутренняя петля 25233, 25233-1

14 Боковая опора с держателем ролика 25234, 25234-1, 25234-3, 25234-33

15 Устройство защиты от разрыва троса с регулировкой натяжения троса 25450REG

16 Звездочка для дополнительного вала DH25118, DH25119, 25079

17 Устройство натяжения цепи для системы двойного вала DH25243, DH25238

18 Цепь передаточная, L = 1 372 мм 25020-2

19 Муфта соединительная 25034, 25034-1

20 Уплотнитель боковой 24703

21 Боковая крышка для панелей с отверстиями для крепления см. стр. 122

22 Ручка-ступенька для промышленных секционных ворот с логотипом DHF09LG

23 Нижний уплотнитель 80042

1

9
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тиПы Подъемов Секционных ворот

270

450

220

BS S

Q

A

h
H A1

Усл. об. Параметр Расчетная формула

Усл. об. Параметр Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки > H + 370

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота вертикальных направляющих 2H + 250

А1, мм Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 
перед вертикальными направляющими

H + 850

S, мм Минимальное боковое пространство 500 min

Q, мм Зона расположения привода на вал ≥ 650

Усл. об. Параметр Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки

h = 100 
для Yett 01:  

min = 90 мм (105 мм 
под привод)

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота вертикальных направляющих H + 52

А1, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед вертикальными направляющими
А – 130

Е, мм Длина горизонтальных направляющих Н + 300

В1, мм
Координата промежуточной точки крепления 

направляющих к потолку
Е/2

S, мм Минимальное боковое пространство 100 (145 для Yett)

P, мм Зона расположения потолочного привода Н + 1185

n, мм
Перекрытие проема в открытом положения 

(без привода)
80–180

низкий Подъем P
E

B1

h

n

H A

A1

220
550

BS S

вертикальный Подъем, барабан Снизу
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E
B1

Db

220
600

B S

Q

S

h
H Ab A A1

A2

A3

H
L

Усл. об. Параметр Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки h > 600

В, мм Ширина проема B

HL, мм
Расстояние от уровня горизонтальных  

направляющих до проема
≤ h – 250

А, мм Высота вертикальных направляющих H + HL

Аb, мм Высота оси вала и барабана A + 86 

А1, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед вертикальными направляющими
А – 500

А2, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед горизонтальными направляющими
А – 110

А3, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

(без привода или с приводом на вал)
А + 120

Е, мм Длина горизонтальных направляющих H – НL + 350

В1, мм
Координата промежуточной точки крепления 

направляющих к потолку
Е/2

Db, мм Рабочая зона торсионного механизма
зависит от размеров 
проема и веса щита

S, мм Минимальное боковое пространство 120

Q, мм Зона расположения привода на вал 240

P
E

B1
Db

h
H A

A1

220
600

S S

Q

B

A2

A3

Ab

Усл. об. Параметр Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки
R381 h ≥ 410 
R305 h ≥ 350

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота вертикальных направляющих
R381 A = H + 235 
R305 A = H + 165

Аb, мм Высота оси вала и барабана
A + 86

(при Н > 5 500: + 156)

А1, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед вертикальными направляющими
А – 500

А2, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед горизонтальными направляющими
А – 110

А3, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

(без привода или с приводом на вал)
А + 150

Е, мм Длина горизонтальных направляющих Н + 270

В1, мм
Координата промежуточной точки крепления 

направляющих к потолку
Е/2

Db, мм Рабочая зона торсионного механизма
зависит от размеров 
проема и веса щита

S, мм Минимальное боковое пространство 120

Q, мм Зона расположения привода на вал 240

P, мм Зона расположения потолочного привода Н + 1 060

выСокий Подъем

Стандартный Подъем
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Усл. об. Параметр Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки > Н + 700

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота вертикальных направляющих 2H + 250

Аb, мм Высота оси вала и барабана A + 166 

А1, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед вертикальными направляющими
Н

S, мм Минимальное боковое пространство 120

Q, мм Зона расположения привода на вал 240

270

220

BS S

Q

Ab A

h
H A1

E
B1

BS S

Q

450

220
600

h
H A

H
L

Ab

A1

A2

A3

85
0

Усл. об. Параметр Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки > 1 600

В, мм Ширина проема B

HL, мм
Расстояние от уровня горизонтальных  

направляющих до проема
1 330 ≤ HL ≤ h – 150

А, мм Высота вертикальных направляющих H + HL

Аb, мм Высота оси вала и барабана ≥ H + 680 

А1, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед вертикальными направляющими
А – 500

А2, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед горизонтальными направляющими
А – 110

А3, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

(без привода или с приводом на вал)
А + 120

Е, мм Длина горизонтальных направляющих H – НL + 350

В1, мм
Координата промежуточной точки крепления 

направляющих к потолку
Е/2

S, мм Минимальное боковое пространство 500 min

Q, мм Зона расположения привода на вал ≥ 650

вертикальный Подъем

выСокий Подъем, барабан Снизу
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Усл. об. Параметр Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки

h ≥ 230  
для Yett 02: min = 

135 мм (135–165 мм 
под привод)

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота вертикальных направляющих H + 110

Аb, мм Высота оси вала и барабана A + 86

А1, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону  

ворот перед вертикальными направляющими
А – 470

А2, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону  

ворот перед горизонтальными направляющими
А – 120

А3, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

(без привода или с приводом на вал)
А + 70

Е, мм Длина горизонтальных направляющих Н + 300

В1, мм
Координата промежуточной точки крепления 

направляющих к потолку
Е/2

Db, мм Рабочая зона торсионного механизма
зависит от размеров 
проема и веса щита

S, мм Минимальное боковое пространство 120 (100 для Yett)

Q, мм Зона расположения привода на вал 240

P, мм Зона расположения потолочного привода Н + 1 185

P
E

B1
230

h
H Ab A

A1

220
550

BS S

Q

A2 A3

Усл. об. Параметр Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки

без потолочного 
привода — 150,
с потолочным  

приводом — 200

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота вертикальных направляющих H + 110

Аb, мм Высота оси вала и барабана H + 55 

А1, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед вертикальными направляющими
Н – 360

А2, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед горизонтальными направляющими
Н – 10

А3, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

(без привода или с приводом на вал)
Н + 180

Е, мм Длина горизонтальных направляющих Н + 400

В1, мм
Координата промежуточной точки крепления 

направляющих к потолку
Е/2

Db, мм Рабочая зона торсионного механизма
зависит от размеров 
проема и веса щита

S, мм Минимальное боковое пространство 120

Q, мм Зона расположения привода на вал 360

P, мм Зона расположения потолочного привода Н + 1 185

низкий Подъем, барабан Сзади
P

E
B1

h
H A

A1

550

BS S

Q

220

A2 Ab

низкий Подъем, барабан СПереди
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Усл. об. Параметр Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки
500... 1 500 

(зависит от α°)

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота угловой стойки H + (250… 990)

Аb, мм Высота оси вала и барабана А + 86

А1, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед вертикальными направляющими
Н – 270

А2, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед горизонтальными направляющими
Н – 110

Е, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

вглубь гаража
Н + (250 + 1 000)

В1, мм
Координата промежуточной точки крепления 

направляющих к потолку
Е/2

Db, мм Рабочая зона торсионного механизма
зависит от размеров 
проема и веса щита

S, мм Минимальное боковое пространство 120

α° Угол наклона направляющих к горизонтали ≤ 360

P, мм Зона расположения потолочного привода 240

Стандартный наклонный Подъем

250

h

α0

H Ab A

A1

A2

B
220

S S

Q

E

B1

Db

Усл. об. Параметр Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки HL + (20 + 1 260)

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота угловой стойки H + HL + (250… 990)

Аb, мм Высота оси вала и барабана А + 86

А1, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед вертикальными направляющими
Н –  270

А2, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед горизонтальными направляющими
Н – 110

Е, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

вглубь гаража
H – HL + (250 + 1 000)

В1, мм
Координата промежуточной точки крепления 

направляющих к потолку
Е/2

Db, мм Рабочая зона торсионного механизма
зависит от размеров 
проема и веса щита

S, мм Минимальное боковое пространство 120

α° Угол наклона направляющих к горизонтали ≤ 65

Q, мм Зона расположения привода на вал 240

наклонный выСокий Подъем

α0

H
h

E

250

B1

Db

Ab A

A1

A2

220
560

BS S

Q
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Усл. об. Параметр Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки h > 1600

HL, мм
Расстояние от уровня горизонтальных  

направляющих до проема
≥ 1330

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота угловой стойки H + 235

Аb, мм Высота оси вала и барабана ≥ H + 680

А1, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед вертикальными направляющими
A – 500

А2, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

перед горизонтальными направляющими
A – 110

Е, мм
Размер, ограничивающий рабочую зону ворот 

вглубь гаража
H – h + 500

В1, мм
Координата промежуточной точки крепления 

направляющих к потолку
Е/2

S, мм Минимальное боковое пространство 500 min

α° Угол наклона направляющих к горизонтали ≤ 65

Q, мм Зона расположения привода на вал ≥ 650

α0

H

A

A1

220
450

BS S

Q

A2

h

E

250

B1

наклонный выСокий Подъем, барабан Снизу
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конСтрукция Сэндвич-Панели

Панели для Полотна ворот
2

Пенополиуретан	—	
самый	эффективный	термоизолятор,	применяемый	в	панелях

Стальное усиление под петли

Стальное усиление под петли —	
усиление,	предотвращающее	разбалтывание	петель	и	повышающее	
взломоустойчивость

отсутствие «мостика холода»	—		
разрыв	обеспечивающий	термическое	сопротивление	ворот,	
благодаря	которому	панели	не	промерзают	на	стыках

отсутствие «мостика холода»

толщина	панели	(40	мм)	соответствует	российскому	гост	31174-2003	и	обеспе-
чивает	стабильную	и	устойчивую	термоизоляцию	от	+70	до	–50	°с

40	мм

вклеенный энергофлекс —		
современный	утеплитель,	негигроскопичный	и	износо-
стойкий	материал

вклеенный энергофлекс
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Панель «Филенка»

92,4 - 107,4

230, 260, 300

виды панелей стандартного исполнения

махагон лесной	орех венге Золотой	дуб ольха Зебра

RAL	9003
белый

RAL	8014
коричневый

RAL	5005
синий

RAL	6005
зеленый

RAL	3005
бордо

RAL	9006
серебро 

RAL	1014
бежевый

RAL	7004
серый

RAL	3000
красный

RAL	7016
антрацит

Стандартные цвета «под дерево»

Стандартные цвета по RAL-карте

«Под	дерево»

общие характеристики панели

Параметр Значение Внутренняя сторона панели

Коэффициент звукоизоляции, дБ 24 (DIN 52210) Цвет: белый (RAL 9003)
Дизайн: «Горизонтальная полоса»

Тип поверхности: stucco
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С 0,38

Класс огнестойкости B2 (DIN 4102)

Класс ветровой нагрузки 2 (EN 12424)

тип поверхности
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92,4 - 107,4

Панель «Горизонтальная ПолоСа» 

гладкая Stucco

общие характеристики панели

Параметр Значение Внутренняя сторона панели

Коэффициент звукоизоляции, дБ 24 (DIN 52210) Цвет: белый (RAL 9003)
Дизайн: «Горизонтальная полоса»

Тип поверхности: stucco
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С 0,38

Класс огнестойкости B2 (DIN 4102)

Класс ветровой нагрузки 2 (EN 12424)

типы поверхностей

махагон лесной	орех венге Золотой	дуб ольха Зебра

RAL	9003
белый

RAL	8014
коричневый

RAL	5005
синий

RAL	6005
зеленый

RAL	3005
бордо

RAL	9006
серебро 

RAL	1014
бежевый

RAL	7004
серый

RAL	3000
красный

RAL	7016
антрацит

Стандартные цвета «под дерево»

Стандартные цвета по RAL-карте
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92,4 - 107,4

Панель «Гладкая» 

Stucco

общие характеристики панели

Параметр Значение Внутренняя сторона панели

Коэффициент звукоизоляции, дБ 24 (DIN 52210) Цвет: белый (RAL 9003)
Дизайн: «Горизонтальная полоса»

Тип поверхности: stuccoКоэффициент теплопроводности, Вт/м·°С 0,38

Класс огнестойкости B2 (DIN 4102)

Класс ветровой нагрузки 2 (EN 12424)

типы поверхностей

махагон лесной	орех венге Золотой	дуб ольха Зебра

RAL	9003
белый

RAL	8014
коричневый

RAL	5005
синий

RAL	6005
зеленый

RAL	3005
бордо

RAL	9006
серебро 

RAL	1014
бежевый

RAL	7004
серый

RAL	3000
красный

RAL	7016
антрацит

Стандартные цвета «под дерево»

Стандартные цвета по RAL-карте
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92,4 - 107,4

Панель «С широкой центральной ПолоСой»

общие характеристики панели

Параметр Значение Внутренняя сторона панели

Коэффициент звукоизоляции, дБ 24 (DIN 52210) Цвет: белый (RAL 9003)
Дизайн: «Горизонтальная полоса»

Тип поверхности: stucco
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С 0,38

Класс огнестойкости B2 (DIN 4102)

Класс ветровой нагрузки 2 (EN 12424)

«Под	дерево»

типы поверхностей

махагон лесной	орех венге Золотой	дуб ольха Зебра

RAL	9003
белый

RAL	8014
коричневый

RAL	5005
синий

RAL	6005
зеленый

RAL	3005
бордо

RAL	9006
серебро 

RAL	1014
бежевый

RAL	7004
серый

RAL	3000
красный

RAL	7016
антрацит

Стандартные цвета «под дерево»

Стандартные цвета по RAL-карте
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92,4 - 107,4

Панель «волна»

общие характеристики панели

Параметр Значение Внутренняя сторона панели

Коэффициент звукоизоляции, дБ 24 (DIN 52210) Цвет: белый (RAL 9003)
Дизайн: «Горизонтальная полоса»

Тип поверхности: stucco
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С 0,38

Класс огнестойкости B2 (DIN 4102)

Класс ветровой нагрузки 2 (EN 12424)

«Под	дерево»

типы поверхностей

махагон лесной	орех венге Золотой	дуб ольха Зебра

RAL	9003
белый

RAL	8014
коричневый

RAL	5005
синий

RAL	6005
зеленый

RAL	3005
бордо

RAL	9006
серебро 

RAL	1014
бежевый

RAL	7004
серый

RAL	3000
красный

RAL	7016
антрацит

Стандартные цвета «под дерево»

Стандартные цвета по RAL-карте
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конструкция панорамных панелей

DHPN-00170

DHPN-00180

DHPN-00190

80131м,	80131PT,	80131P,	80130P

DHPN-00200

AHR04

80497

DHPN-00220,	DHPN-00230

A–A C–C

B–B

I

Пру-04-123

A A B B

C

C

вид I
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а

б

B

вид A

вид б

DHPNT-03/03

DHPNT-01/01

DHPNT-05/05 DHPNT-02/02DHPN-0005

DHPN-0006

80130P/80130RESIST

ширина	до	3	000	мм

80498

80497

конСтрукция Панорамных Панелей С терморазрывом
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DHPNT-03/03

DHPNT-01/01

DHPNT-05/05

DHPNT-02/02

DHPN-0005

DHPN-0006

80498

80497

80131MT

80131M

80131PT

80131P

конСтрукция Панорамных Панелей С заПолнением из СотовоГо орГСтекла
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виды профилей и комплектация панорамных панелей
алюминиевые ПроФили Панорамных ворот СтандартноГо иСПолнения

ПроФиль «вСтавка для орГСтекла, 16 мм»

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,081
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPN-2003BP/М — без покрытия
DHPN-200300/М — металлик
DHPN-20031/М — RAL 9003 
DHPN-2003Z/М — нестандартный 

Служит для установки в полотно ворот остекления толщиной 16 мм.

ПроФиль верхний С уСилителем

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 1,69
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPN-0021BP/М — без покрытия
DHPN-002100/М — металлик
DHPN-00211/М — RAL 9003
DHPN-0021Z/М — нестандартный

Для панелей толщиной 40 мм.
Устанавливается в панорамную панель шириной свыше 4,5 м.
Служит для увеличения жесткости полотна ворот. 
Образует верхний горизонтальный элемент рамы панели.

ПроФиль алюминиевый Промежуточный

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,743
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPN-0020BP/М — без покрытия
DHPN-002000/М — металлик
DHPN-00201/М — RAL 9003
DHPN- 0020Z/М — нестандартный

Ус та на в ли ва ет ся в па но рам ную па нель. 
Обес пе чи ва ет же ст кость ра мы па не ли. 
Раз де ля ет про свет па не ли по ширине на уча ст ки. 

8,5

7

110

77

50

40

6	200

6	200

6	200
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ПроФиль алюминиевый боковой

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 1,487
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPN-0019BP/М — без покрытия
DHPN-001900/М — металлик 
DHPN-00191/М — RAL 9003
DHPN- 0019Z/М — нестандартный

Устанавливается в панорамную панель. 
Образует боковые вертикальные элементы рамы панели.

ПроФиль алюминиевый нижний

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 1,018
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPN-0018BP/М — без покрытия
DHPN-001800/М — металлик 
DHPN-00181/М — RAL 9003
DHPN-0018Z/М — нестандартный

Устанавливается в панорамную панель. 
Образует нижний горизонтальный элемент рамы панели.

ПроФиль алюминиевый верхний

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,84
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPN-0017BP/M — без покрытия
DHPN-001700/M — металлик
DHPN-00171/M — RAL 9003
DHPN-0017Z/М — нестандартный

Устанавливается в панорамную панель. 
Образует верхний горизонтальный элемент рамы панели.

40

55

40

6	200

69

103

40

6	200

6	200
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алюминиевый ПроФиль «штаПик»

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,181
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPN-0022BP/М — без покрытия
DHPN-002200/М — металлик
DHPN-00221/М — RAL 9003
DHPN-0022Z/М — нестандартный

Устанавливается при использовании оргстекла.

6,
5

62
00

20

11
,5

алюминиевый ПроФиль «штаПик» широкий

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,203
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPN-0023BP/М — без покрытия
DHPN-002300/М — металлик 
DHPN-00231/М — RAL 9003
DHPN-0023Z/М — нестандартный

Устанавливается при использовании сотового оргстекла и алюминиевой 
сетки.

алюминиевый ПроФиль заПолнения  
Паза штаПика

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,35
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPN-0024BP/М — без покрытия
DHPN-002400/М — металлик
DHPN-00241/М — RAL 9003
DHPN-0024Z/М — нестандартный

Устанавливается в панорамную панель в случае установки калитки в по-
лотно ворот. 

6	200

38

19,5
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алюминиевые ПроФили Панорамных ворот С терморазрывом

алюминиевый ПроФиль С терморазрывом верхний

 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 1,493
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPNT-03/03ВР/М — без покрытия
DHPNT-03/0300/М — металлик 
DHPNT-03/031/М — RAL 9003
DHPNT-03/03Z/М — нестандартный

Устанавливается в панорамную панель. Образует верхний горизонтальный 
элемент рамы.

6	200

69

40

алюминиевый ПроФиль «штаПик»  
(одинарный Поликарбонат)

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,234
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPN-0029BP/M — без покрытия
DHPN-002900/M — металлик
DHPN-00291/M — RAL 9003
DHPN-0029Z/M — нестандартный

Устанавливается при использовании поликарбоната с одинарным остекле-
нием. 

алюминиевый ПроФиль для креПления
алюминиевой Сетки

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,207
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPN-0030BP/M — без покрытия
DHPN-003000/M — металлик
DHPN-00301/M — RAL 9003
DHPN-0030Z/M — нестандартный

Устанавливается при использовании сетки алюминиевой (арт. RV5.0-8.0)

26

20

11,5
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алюминиевый ПроФиль  
С терморазрывом уСиленный

 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 2,3
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPNT-03/04ВР/М — без покрытия
DHPNT-03/0400/М — металлик
DHPNT-03/041/М — RAL 9003
DHPNT-03/04Z/М — нестандартный

Устанавливается в панорамную панель шириной свыше 4,5 м. 
Служит для увеличения жесткости полотна ворот. 
Образует верхний горизонтальный элемент рамы.

алюминиевый ПроФиль С терморазрывом нижний

 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 1,54
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPNT-05/05ВР/М — без покрытия
DHPNT-05/0500/М — металлик 
DHPNT-05/051/М — RAL 9003
DHPNT-05/05Z/М — нестандартный

Устанавливается в панорамную панель. 
Образует нижний горизонтальный элемент рамы.

6	200

72

110

6	200

50

40

алюминиевый ПроФиль С терморазрывом  
Промежуточный

 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 1,32
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPNT-02/02ВР/М — без покрытия
DHPNT-02/0200/М — металлик 
DHPNT-02/021/М — RAL 9003
DHPNT-02/02Z/М — нестандартный

Устанавливается в панорамную панель. 
Обеспечивает жесткость рамы панели. 
Разделяет просвет панели по ширине на участки.

55

40

6	200
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резиновые уПлотнители

резиновый уПлотнитель внутренний/внешний

 Масса, кг/п. м 0,053
 Норма поставки, м 250
 Единица измерения п/м

80497

Ус та на в ли ва ет ся в алю ми ни е вые про фи ли ра мы па но рам ной па не ли. 
Обес пе чи ва ет гер ме тич ность при ле га ния сте к ло па ке та к рас клад ке.

14,7

7,8

алюминиевый ПроФиль нижний/верхний  
С терморазрывом

 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 0,482
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPNT-06/06ВР/М — без покрытия
DHPNT-06/060/М — металлик
DHPNT-06/061/М — RAL 9003
DHPNT-06/06Z/М — нестандартный

Устанавливается на верхнюю и нижнюю панели ворот всех типов. 
Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию полотна ворот.

43

70

6	200

алюминиевый ПроФиль С терморазрывом боковой

 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 2,47
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 10
 Единица измерения п/м

DHPNT-01/01ВР/М — без покрытия
DHPNT-01/0100/М — металлик 
DHPNT-01/011/М — RAL 9003
DHPNT-01/01Z/М — нестандартный

Устанавливается в панорамную панель. 
Образует боковые вертикальные элементы рамы панели.

105

60

6	200
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резиновый уПлотнитель междуПанельный

 Масса, кг/п. м 0,036
 Норма поставки, м 350
 Единица измерения п/м

80498

Ус та на в ли ва ет ся в ниж ний алю ми ни е вый про филь ра мы па но рам ной па не ли. 
Обес пе чи ва ет гер ме тич ность сты ков па не лей.

6,8

13,6

уПлотнитель оконный внешний (черный)

 Масса, кг/п. м 0,016
 Норма поставки, м 100
 Единица измерения п/м

AHR03-1

Устанавливается в алюминиевые профили рамы панорамной панели. 
Обеспечивает герметичность прилегания стеклопакета к раскладке.

C-образный уПлотнитель

 Масса, кг/п. м 0,053
 Норма поставки, м 500
 Единица измерения п/м

AHR04

Устанавливается в алюминиевые профили рамы панорамной панели. 
Обеспечивает герметичность прилегания стеклопакета к раскладке.

уПлотнение для калитки

 Масса, кг/п. м 0,016
 Норма поставки, м 600
 Единица измерения п/м

80029

Ус та на в ли ва ет ся в паз алю ми ни е во го про фи ля для ка лит ки. 
Обес пе чи ва ет гер ме тич ность про ема ка лит ки.

4,9

7,
8

14,7

6,
7

7
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орГСтекло Сотовое HeAtStOP (белое)

 Площадь поставки, м2 0,980 х 3,500
 Масса, кг/м2  5
 Толщина листа, мм  16
 Ячейка, мм  32
 Норма поставки, шт.  1

80131MT

Ус та на в ли ва ет ся в стеклопакет панорамных панелей.

орГСтекло Сотовое ReSISt W1621 (матовое)

 Площадь поставки, м2 0,980 х 3,500
 Масса, кг/м2  5
 Толщина листа, мм  16
 Ячейка, мм  32
 Норма поставки, шт.  1

80131M

Ус та на в ли ва ет ся в стеклопакет панорамных панелей.

орГСтекло Сотовое Прозрачное текСтурированное

 Площадь поставки, м2 0,980 х 3,500
 Масса, кг/м2  5
 Толщина листа, мм  16
 Ячейка, мм  32
 Норма поставки, шт.  1

80131PT

Ус та на в ли ва ет ся в стеклопакет панорамных панелей.

оСтекление
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орГСтекло Сотовое ALLtOP

 Площадь поставки, м2 0,980 х 3,500
 Масса, кг/м2  5
 Толщина листа, мм  16
 Ячейка, мм  64
 Норма поставки, шт.  1

80131P

Ус та на в ли ва ет ся в стеклопакет панорамных панелей.

орГСтекло Прозрачное

 Площадь поставки, м2  2,050 × 3,050
 Масса, кг/м2  3,28
 Толщина листа, мм  3
 Норма поставки, шт.  1

80130P

Устанавливается в стеклопакет панорамной панели.

Поликарбонат удароПрочный

 Площадь поставки, м2  2,050 × 3,050
 Масса, кг/м2  3,25
 Толщина листа, мм  3
 Норма поставки, шт.  1

80130-UV

Устанавливается в стеклопакет панорамной панели.

Сетка алюминиевая

 Площадь поставки, м2 1,000 × 2,000
 Масса, кг/м2  2,6
 Толщина листа, мм  1,5
 Норма поставки, шт.  1

RV5,0-8,0

Устанавливается в стеклопакет панорамной панели.
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3



35

 3БараБаны

л и д е р  о т к р ы в а е т  б уд у щ е е

барабаны для стандартного и низкого подъемов 

барабан для СтандартноГо Подъема м102

 Макс. высота ворот, мм 2 438
 Макс. вес ворот, кг 240
 Диаметр вала, мм 25,4
 Макс. диаметр троса, мм  3
 Масса, кг/пара 0,665
 Норма поставки, пара  1

DH11000

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот всех ви дов подъ е ма (кро ме вы со ко го и вер-
ти каль но го). 
Предназначен для работы с тросом ∅3 мм (арт. 25012).

барабан для СтандартноГо и низкоГо Подъемов M076

 Макс. высота ворот, мм 3 000
 Макс. вес ворот, кг 240
 Диаметр вала, мм 25,4
 Макс. диаметр троса, мм 3
 Масса, кг/пара 0,498
 Норма поставки, пара 1

DH11021

Устанавливается на ворота со стандартным подъемом и с низким подъ-
емом, вал спереди. 
Предназначен для работы с тросом ∅3 мм (арт. 25012).

45

∅123

∅84

53

барабан для СтандартноГо Подъема м102

 Макс. высота ворот, мм 3 680
 Макс. вес ворот, кг 341
 Диаметр вала, мм 25,4
 Макс. диаметр троса, мм 4
 Масса, кг/пара 1,243
 Норма поставки, пара 1

DH11011

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот всех ви дов подъ е ма (кро ме вы со ко го и вер-
ти каль но го). 
Предназначен для работы с тросом ∅4 мм (арт. 25013).

77,5

∅122
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барабан для СтандартноГо Подъема (OMI18) м134

 Макс. высота ворот, мм 5 500
 Макс. вес ворот, кг 454
 Диаметр вала, мм 25,4
 Макс. диаметр троса, мм  5
 Масса, кг/пара 1,744
 Норма поставки, пара  1

11002

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот всех ви дов подъ е ма (кро ме вы со ко го и вер-
ти каль но го). 
Предназначен для работы с тросом ∅4 мм (арт. 25013) и ∅5 мм (арт. 
25014).

барабан для СтандартноГо Подъема (OMI32) м203

 Макс. высота ворот, мм 9 780
 Макс. вес ворот, кг 890
 Диаметр вала, мм 25,4
 Макс. диаметр троса, мм  6
 Масса, кг/пара 6,83
 Норма поставки, пара  1

11003

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот всех ви дов подъ е ма (кро ме вы со ко го и вер-
ти каль но го). 
Предназначен для работы с тросом ∅5 мм (арт. 25014) и ∅6 мм (арт. 
25014S).

97

∅154,5

132

∅230

барабан для СтандартноГо Подъема
(OMI32 для вала ∅1,25") м203

 Макс. высота ворот, мм 9 780
 Макс. вес ворот, кг 890
 Диаметр вала, мм 31,75
 Макс. диаметр троса, мм  6
 Масса, кг/пара 6,83
 Норма поставки, пара  1

23002

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот всех ви дов подъ е ма (кро ме вы со ко го и вер-
ти каль но го). 
Предназначен для работы с тросом ∅5 мм (арт. 25014) и ∅6 мм (арт. 
25014S).

132

∅230
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барабаны для высокого подъема 

барабан для выСокоГо Подъема (OMI54HLLD) м102

 Макс. верт. подъем, мм HL = 1 372
 Макс. высота ворот, мм HL + 2 900
 Макс. вес ворот, кг 250
 Диаметр вала, мм 25,4
 Макс. диаметр троса, мм  3
 Масса, кг/пара 1,106
 Норма поставки, пара  1

11005

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот высокого подъ е ма. 
Предназначен для работы с тросом ∅3 мм (арт. 25012) и ∅4 мм (арт. 
25013).

барабан для выСокоГо Подъема (OMI54HL) м134

 Макс. верт. подъем, мм HL = 1 372
 Макс. высота ворот, мм HL + 4 572
 Макс. вес ворот, кг 455
 Диаметр вала, мм 25,4
 Макс. диаметр троса, мм  5
 Масса, кг/пара 1,917
 Норма поставки, пара  1

11006

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот высокого подъ е ма. 
Предназначен для работы с тросом ∅4 мм (арт. 25013) и ∅5 мм (арт. 
25014).

71,5

∅145

96

∅181,5

барабан для выСокоГо Подъема (OMI120HL) м146

 Макс. верт. подъем, мм HL = 3 048
 Макс. высота ворот, мм HL + 3 658
 Макс. вес ворот, кг 455
 Диаметр вала, мм 25,4
 Макс. диаметр троса, мм  5
 Масса, кг/пара 2,914
 Норма поставки, пара  1

11007

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот высокого подъ е ма. 
Предназначен для работы с тросом ∅4 мм (арт. 25013) и ∅5 мм (арт. 
25014).

96

∅231
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барабан для выСокоГо Подъема (OMI164HL) м203

 Макс. верт. подъем, мм HL = 4 100
 Макс. высота ворот, мм HL + 5 150
 Макс. вес ворот, кг 890
 Диаметр вала, мм 25,4
 Макс. диаметр троса, мм  6
 Масса, кг/пара 7,787
 Норма поставки, пара  1

11008

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот вы со ко го подъ е ма. 
Предназначен для работы с тросом ∅5 мм (арт. 25014) и ∅6 мм (арт. 
25014S).

барабан для выСокоГо Подъема (OMI164HL 
для вала ∅1,25") м203

 Макс. верт. подъем, мм HL = 4 100
 Макс. высота ворот, мм HL + 5 150
 Макс. вес ворот, кг 890
 Диаметр вала, мм 31,75
 Макс. диаметр троса, мм  6
 Масса, кг/пара 7,562
 Норма поставки, пара  1 

28002

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот вы со ко го подъ е ма. 
Предназначен для работы с тросом ∅5 мм (арт. 25014) и ∅6 мм (арт. 
25014S).

148,5

∅280

148,5

∅280
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барабаны для вертикального подъема 

барабан для вертикальноГо Подъема (OMI11VL)

 Макс. высота ворот, мм 3 378
 Макс. вес ворот, кг 385
 Диаметр вала, мм 25,4
 Макс. диаметр троса, мм  5
 Масса, кг/пара 1,882
 Норма поставки, пара  1

11009

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот вертикального подъ е ма. 
Предназначен для работы с тросом ∅5 мм (арт. 25014).

барабан для вертикальноГо Подъема (OMI18VL)

 Макс. высота ворот, мм 5 512
 Макс. вес ворот, кг 450
 Диаметр вала, мм 25,4
 Макс. диаметр троса, мм  5
 Масса, кг/пара 3,446
 Норма поставки, пара  1

11010

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот вертикального подъ е ма. 
Предназначен для работы с тросом ∅5 мм (арт. 25014).

барабан для вертикальноГо Подъема (OMI28VL)

 Макс. высота ворот, мм 8 560
 Макс. вес ворот, кг 1 000
 Диаметр вала, мм 25,4
 Макс. диаметр троса, мм  6
 Масса, кг/пара 7,796
 Норма поставки, пара  1

11012

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот вер ти каль но го подъ е ма. 
Предназначен для работы с тросом ∅5 мм (арт. 25014) и ∅6 мм (арт. 
25014S).

85

∅217,5

106

∅270,5

168,5

∅340



40

л и д е р  о т к р ы в а е т  б уд у щ е е

окончания Пружин
4



41

 4ОкОнчания пружин

л и д е р  о т к р ы в а е т  б уд у щ е е

окончание Пружин м45

 Универсальное для левой и правой 
навивки пружины
  1 пара — подвижная и стационарная 

части
 Диаметр пружины, мм 45
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/пара 0,26 
 Норма поставки, пара  1

DH1001

Ус та на в ли ва ют ся на вал во рот всех ти пов подъ е ма в слу чае ис поль зо ва ния 
пру жи ны ∅45 мм. 
Крепятся к кронштейну или устройству защиты от обрыва пружины и валу.

окончание Пружин M50

  Универсальное для левой и правой 
навивки пружины

  1 пара — подвижная и стационарная 
части

 Диаметр пружины, мм 50
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/пара 0,258
 Норма поставки, пара  1

DH12003

Ус та на в ли ва ют ся на вал во рот всех ти пов подъ е ма в слу чае ис поль зо ва ния 
пру жи ны ∅50 мм. 
Кре пят ся к крон штей ну или уст рой ст ву за щи ты от об ры ва пру жи ны и ва лу.

окончание Пружин M67

  Универсальное для левой и правой 
навивки пружины

  1 пара — подвижная и стационарная 
части

 Диаметр пружины, мм 67
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/пара 0,531
 Норма поставки, пара  1

DH12002

Ус та на в ли ва ют ся на вал во рот всех ти пов подъ е ма в слу чае ис поль зо ва ния 
пру жи ны ∅67 мм. 
Кре пят ся к крон штей ну или уст рой ст ву за щи ты от об ры ва пру жи ны и ва лу.

108

60

68

54

60

54,5

108

52

52

84,5

78,5

84,5

130
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окончание Пружин м95U (OMI3-3/4"U)

  Универсальное для левой и правой 
навивки пружины

  1 пара — подвижная и стационарная 
части

 Диаметр пружины, мм 95
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/пара 0,858
 Норма поставки, пара  1

12001

Ус та на в ли ва ют ся на вал во рот всех ти пов подъ е ма в слу чае ис поль зо ва ния 
пру жи ны ∅95 мм. 
Кре пят ся к крон штей ну или уст рой ст ву за щи ты от об ры ва пру жи ны и ва лу.

окончание Пружин  
для октаГональноГо вала RV70

  Универсальное для левой и правой 
навивки пружины

  1 пара — подвижная и стационарная 
части

 Диаметр пружины, мм 95
 Диаметр вала, мм 70
 Масса, кг/пара 1,053
 Норма поставки, пара  1

DH12001OKT

Служат для установки на промышленные ворота с октагональным валом 
(арт. RV70). 
Крепятся к кронштейну или устройству защиты от обрыва пружины.

окончание Пружин 
для октаГональноГо вала RV102

  1 пара — подвижная и стационарная 
части

 Диаметр пружины, мм 152
 Диаметр вала, мм 102
 Масса, кг/шт. 1,355
 Норма поставки, шт.  1

DH12005OKTL
DH12005OKTR

Служит для установки на промышленные ворота с октагональным валом 
(арт. RV102). 
Крепится к кронштейну или устройству защиты от обрыва пружины.

86

100

100

100

155

53

125

94

150

53
∅100

104

170

86

61,5
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окончание Пружин M95U (OMI3-3/4"U) 
для вала ∅1,25"

  Универсальное для левой  
и правой навивки пружины

  1 пара — подвижная и стационарная 
части

 Диаметр пружины, мм 95
 Диаметр вала, мм 31,75
 Масса, кг/пара 0,838
 Норма поставки, пара  1

1312

Ус та на в ли ва ют ся на вал во рот всех ти пов подъ е ма в слу чае ис поль зо ва ния 
пру жи ны ∅95 мм. 
Кре пят ся к крон штей ну или уст рой ст ву за щи ты от об ры ва пру жи ны и ва лу.

окончание Пружин M152L/(R) (OMI6"S) 
для вала ∅1,25"

  1 пара — подвижная и стационарная 
части

 Диаметр пружины, мм 152
 Диаметр вала, мм 31,75
 Масса, кг/шт. 1,355
 Норма поставки, шт.  1

1402L
1402R

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот всех ти пов подъ е ма (кро ме стан дарт но го 
по ни жен но го и низ ко го) в слу чае ис поль зо ва ния пру жи ны ∅152 мм.  
Кре пит ся к крон штей ну или уст рой ст ву за щи ты от об ры ва пру жи ны и ва лу.

82

100

100

53

150

∅100

61,5

∅154,5

∅174

55
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наПравляюЩая вертикальная

 Оцинкованная
 Толщина, мм 1,9
 Масса, кг/п. м 1,425
 Единица измерения п/м
 Длина, мм 3 400, 3 800, 4 400, 5 000, 6 000,  
   6 500

21100/М

Ус та на в ли ва ет ся на все ти пы во рот. 
При да ет на пра в ле ние дви же нию по лот на во рот и удер жи ва ет его от па де ния.

наПравляюЩая вертикальная облеГченная

 Оцинкованная
 Толщина, мм 1,4
 Масса, кг/п. м 1,064
 Единица измерения п/м
 Длина, мм 3 400, 3 800, 4 400, 5 000, 6 000,  
   6 500

21100В/М

Ус та на в ли ва ет ся на все ти пы во рот. 
Придает на пра в ле ние дви же нию по лот на во рот и удер жи ва ет его от па де ния.

25

53

53

25

изГиб Горизонтальной наПравляюЩей (R = 305 мм, 
н = 490 мм)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1,9
 Масса, кг/п. м 1,429
 Норма поставки  пара

SPV111, L = 2 500 мм
SPV1111, L = 3 000 мм
SPV1112, L = 3 600 мм
SPV1113, L = 4 200 мм
SPV1114, L = 5 000 мм

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та стан дарт но го, по ни жен но го и низ ко го подъ е мов. 
Придает на пра в ле ние дви же нию по лот на во рот и удер жи ва ет его от па де ния.

L

490

92°

R305
×
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изГиб Горизонтальной наПравляюЩей 
облеГченный (R = 305 мм, H = 490 мм)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1,4
 Масса, кг/п. м 1,064
 Норма поставки  пара

SPV112, L = 2 500 мм
SPV1121, L = 3 000 мм
SPV1122, L = 3 600 мм
SPV1123, L = 4 200 мм
SPV1124, L = 5 000 мм

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та стан дарт но го, по ни жен но го и низ ко го подъ е мов. 
Придает на пра в ле ние дви же нию по лот на во рот и удер жи ва ет по лот но во рот 
от па де ния.

изГиб Горизонтальной наПравляюЩей (R = 381 мм, 
н = 580 мм)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1,9
 Масса, кг/п. м 1,425
 Норма поставки  пара

SPV113, L = 2 500 мм
SPV1131, L = 3 000 мм
SPV1132, L = 3 600 мм
SPV1133, L = 4 200 мм
SPV1134, L = 5 000 мм

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та всех ти пов подъема, кро ме вер ти каль но го, стан-
дарт но го, по ни жен но го и низ ко го. 
Придает на пра в ле ние дви же нию по лот на во рот и удер жи ва ет по лот но во рот 
от па де ния.

L

490

92°

R305
×

580

92°

R381

×

L

изГиб Горизонтальной наПравляюЩей 
облеГченный (R = 381 мм, н = 580 мм)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1,4
 Масса, кг/п. м 1,06
 Норма поставки  пара

SPV114, L = 2 500 мм
SPV1141, L = 3 000 мм
SPV1142, L = 3 600 мм
SPV1143, L = 4 200 мм
SPV1144, L = 5 000 мм

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та всех ти пов подъема, кро ме вер ти каль но го, стан-
дарт но го, по ни жен но го и низ ко го. 
Придает на пра в ле ние дви же нию по лот на во рот и удер жи ва ет по лот но во рот 
от па де ния.

580
R381L

92°

×
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изГиб укороченный для низкоГо Подъема

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1,9
 Радиус, мм 381
 Масса, кг/п. м 1,425
 Норма поставки  пара

22989, L = 1 010 мм
22989-1, L = 2 710 мм
22989-2, L = 3 110 мм
22989-3, L = 3 710 мм
22989-4, L = 4310 мм

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та низ ко го подъ е ма совместно с изгибом горизон-
тальной направляющей (R=305). 
Слу жит как на пра в ля ю щая для верх не го ро ли ка (арт. 25010G или 25011G).

изГиб укороченный для низкоГо Подъема

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1,4
 Радиус, мм 381
 Масса, кг/п. м 1,06
 Норма поставки пара

22989B, L = 1 010 мм
22989-1B, L = 2 710 мм
22989-2B, L = 3 110 мм
22989-3B, L = 3 710 мм
22989-4B, L = 4310 мм

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та низ ко го подъ е ма со в ме ст но с из ги бом го ри зон-
таль ной на пра в ля ю щей (R = 305 мм). 
Слу жит как на пра в ля ю щая для верх не го ро ли ка (арт. 25010G или 25011G).

145
R381

145
R381

×

×

наПравляюЩая Горизонтальная двойная 

 Оцинкованная
 Длина, мм 6 000
 Толщина, мм 1,4
 Масса, кг/п. м 1,715
 Единица измерения п/м

Y125ML
Y125MR

Устанавливается на ворота низкого подъема серии Yett. 
Служит как направляющая для ролика ∅38 мм (арт. 25030). 

34106
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Стойка уГловая

 Оцинкованная
 Толщина, мм 1,9
 Масса, кг/п. м 2,195
 Единица измерения п/м
 Длина, мм 3 500, 4 000, 4 250, 4 500,  
   5 000, 6 000

23690/М

Устанавливается на ворота всех типов подъема. 
Служит несущим элементом для вертикальных направляющих и концевых 
опорных кронштейнов.

65

65

90

90

Стойка уГловая облеГченная

 Оцинкованная
 Толщина, мм  1,4
 Масса, кг/п. м 1,575
 Единица измерения п/м
 Длина, мм 3 500, 4 000, 4 250, 4 500,  
   5 000, 6 000

23691B/M

Устанавливается на ворота всех типов подъема. 
Служит несущим элементом для вертикальных направляющих и концевых 
опорных кронштейнов.

Стойка уГловая модернизированная облеГченная

 Оцинкованная
 Толщина, мм 1,4
 Масса, кг/п. м 2,12
 Единица измерения п/м
 Длина, мм 4 100, 5 500

23690МB/m

Устанавливается на ворота серии RSD01. 
Служит несущим элементом для вертикальных направляющих.

85

115
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вертикальная наПравляюЩая единая

 Оцинкованная
 Длина, мм 6000
 Толщина, мм  1,4
 Масса, кг/п. м 1,959
 Единица измерения п/м

Y124R
Y124L

Устанавливается на ворота низкого подъема серии Yett. 
Служит как направляющая для ролика ∅38 мм (арт. 25030). 

79

89

уСтановочный ПроФиль (32 × 32 × 2 мм)

 Оцинкованный
 Масса, кг/п. м 0,82
 Единица измерения п/м
 Длина, мм  610, 3 060

24601/М

Мо жет ус та на в ли вать ся на во ро та всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит как кре пеж ный эле мент, свя зы ва ю щий го ри зон таль ные на пра-
в ля ю щие и С-образный про филь с по тол ком, сте на ми и кон ст рук ци я ми 
по ме ще ния.

уСтановочный ПроФиль (52 × 52 × 2 мм)

 Оцинкованный
 Масса, кг/п. м 1,29
 Единица измерения п/м
 Длина, мм 3 060

24607/М

Мо жет ус та на в ли вать ся на во ро та всех ти пов подъ е мов. 
Слу жит как кре пеж ный эле мент, свя зы ва ю щий го ри зон таль ные на пра-
в ля ю щие и С-образный про филь с по тол ком, сте на ми и кон ст рук ци я ми 
по ме ще ния.

32

32

52

52
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дельта ПроФиль

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1
 Масса, кг/п. м 1,34
 Единица измерения п/м
 Длина, мм 5 000, 6 000, 6 500, 7 500,  
   8 000

24702/М

Устанавливается на ворота шириной более 4,7 м, а ткже на во ро та всех 
ти пов в слу чае экс тре маль ных кли ма ти че ских ус ло вий (ве т ро вая на груз ка 
свы ше 35 кг/м2). 
Слу жит для уве ли че ния же ст ко сти по лот на во рот.

ПроФиль «верхний риГель»

 Оцинкованный 
 Масса, кг/п. м 0,60
 Единица измерения п/м
 Длина, мм 6 000

Y44

Устанавливается на притолоку. 
Предназначен для герметизации ворот.  
Используется совместно с уплотнителем CR-2410. 
Для ворот серии Yett.

65

68

6	200

55

6

Стальной С-ПроФиль

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1,4
 Масса, кг/п. м 0,98
 Единица измерения п/м
 Длина, мм 3 400, 3 600, 4 100, 4 350,  
   4 600, 5 100, 5 400, 6 000,  
   7 000

24890/М

устанавливается на все серии ворот. 
Служит для придания жесткости горизонтальным направля-
ющим.
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ПроФиль нижний вСтраиваемый

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1
 Масса, кг/п. м 0,585
 Единица измерения п/м

SPV-SN2

Устанавливается на нижнюю панель ворот (скрытая установка). 
Служит для усиления нижней части полотна и как элемент крепления ниж-
него уплотнителя (арт. UP18).

ПроФиль нижний Стальной для Гаражных 
Секционных ворот

 Оцинкованный, окрашенный
 Толщина, мм 0,8
 Масса, кг/п. м 0,872
 Единица измерения п/м
 Длина, мм 4 000, 5 000, 6 000

SPV-SN2

Устанавливается на нижнюю панель ворот. 
Служит для усилеиия нижней части в полотне и как элемент крепления 
нижнего уплотнителя (арт. UP18).

28

43,2

17,9

32
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Стандартные комПлекты наПравляюЩих
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Стандартные комПлекты наПравляюЩих и уГловых Стоек

комПлект наПравляюЩих и уГловых Стоек 
для низкоГо Подъема

 Оцинкованный 
 Толщина, мм 1,4
 Норма поставки, комплект 1

KTNS-2000 — для проема до 2 000 мм
KTNS-2125 — для проема до 2 125 мм
KTNS-2250 — для проема до 2 250 мм
KTNS-2375 — для проема до 2 375 мм
KTNS-2500 — для проема до 2 500 мм
KTNS-2750 — для проема до 2 750 мм
KTNS-3000 — для проема до 3 000 мм

Предсобранные комплекты направляющих для низкого типа подъема. 
Могут быть использованы на воротах серий RSD02, ISD01 и ISD02. 
За счет подрезки могут быть использованы на любом проеме, в диапазоне высот 
от 1 800 до 3 000 мм.

комПлект наПравляюЩих и уГловых Стоек 
для СтандартноГо Подъема, выСота Проема до 3 м

 Оцинкованный 
 Толщина, мм 1,4
 Радиус изгиба, мм 305
 Норма поставки, комплект 1

KTNS-2000SP — для проема до 2 000 мм
KTNS-2125SP — для проема до 2 125 мм
KTNS-2250SP — для проема до 2 250 мм
KTNS-2375SP — для проема до 2 375 мм
KTNS-2500SP — для проема до 2 500 мм
KTNS-2750SP — для проема до 2 750 мм
KTNS-3000SP — для проема до 3 000 мм

Предсобранные комплекты направляющих для стандартного типа подъема. 
Могут быть использованы на воротах серий RSD02, ISD01 и ISD02. 
Комплекты построены на использовании изгибов 305-го радиуса. 
За счет подрезки могут быть использованы на любом проеме, в диапазоне высо-
ты от 1 800 до 3 000 мм.

комПлект наПравляюЩих и уГловых Стоек для 
СтандартноГо Подъема, выСота Проема от 3 до 4,5 м

 Оцинкованный 
 Толщина, мм 1,9
 Радиус изгиба, мм 381
 Норма поставки, комплект 1

KTNS-3250SP — для проема до 3 250 мм
KTNS-3500SP — для проема до 3 500 мм
KTNS-3750SP — для проема до 3 750 мм
KTNS-4000SP — для проема до 4 000 мм
KTNS-4250SP — для проема до 4 250 мм
KTNS-4500SP — для проема до 4 500 мм

Предсобранные комплекты направляющих для стандартного типа подъема. 
Могут быть использованы на воротах серий RSD02, ISD01 и ISD02. 
Комплекты построены на использовании изгибов 381-го радиуса. 
За счет подрезки могут быть использованы на любом проеме, в диапазоне высо-
ты от 3 000 до 4 500 мм.
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нижний уПлотнитель

 Масса кг/п. м   0,515
 Норма поставки, м 30
 Единица измерения п/м

UP18

Устанавливается в нижний профиль. 
Служит для создания герметизации в нижней части ворот.

нижний уПлотнитель

 Масса кг/п. м   0,378
 Норма поставки, м 30
 Единица измерения п/м

80042

Устанавливается в нижний профиль. 
Служит для создания герметизации в нижней части ворот.

верхний уПлотнитель

 Масса, кг/п. м 0,210
 Норма поставки, м 30
 Единица измерения п/м

80028

Ус та на в ли ва ет ся в алю ми ни е вый про филь (арт. 80041, DH80042) верх ней 
па не ли на во ро та всех ти пов подъ е ма. 
Обес пе чи ва ет гер ме тич ность при ле га ния верх ней ча с ти по лот на во рот к 
при то ло ке.

58

78

35,6

38
,1
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уПлотнитель боковой

 Масса, кг/п. м 0,180
 Норма поставки, м 80
 Цвет черный
 Единица измерения п/м

24703

Ус та на в ли ва ет ся на уг ло вую стой ку ворот серий RSD02, ISD01, ISD02. 
Обес пе чи ва ет гер ме тич ность при ле га ния по лот на к про ему.

43

23

уПлотнитель боковой для бытовых ворот

 Масса, кг/п. м 0,502
 Норма поставки, шт. 2
 Длина, мм 6 000
 Цвет черный
 Единица измерения п/м

24706

Ус та на в ли ва ет ся на уг ло вую стой ку бытовых ворот серии RSD01. 
Обес пе чи ва ет гер ме тич ность при ле га ния бо ко вых ча с тей по лот на во рот к 
сте нам про ема.

уПлотнитель боковой однолеПеСтковый 
увеличенный

 Масса, кг/п. м 0,386
 Норма поставки, шт. 12
 Длина, мм 6 000
 Цвет черный
 Единица измерения п/м

CR-24710

Устанавливается на вертикальную направляющую ворот серий Yett 01, 
Yett 02. 
Обеспечивает герметичность прилегания боковых частей полотна ворот к 
стенам проема.25

42
25

27
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заЩита вертикальной наПравляюЩей 
удлиненная

 Масса 1 кг/п. м 0,375
 Длина, мм 6 000 
 Норма поставки п/м
 Единица измерения п/м

Y182

Устанавливается на вертикальную направляющую секционных ворот Yett. 
Предотвращает попадание предметов в зону движения полотна и пружины.

94,4

51

внешний уПлотнитель Секционных ворот

 Масса, кг/п. м 0,680
 Норма поставки, шт. 2
 Длина, мм 6 000
 Цвет черный
 Единица измерения п/м

SPV078

Ус та на в ли ва ет ся с внешней стороны ворот. 
Служит для обеспечения герметизации и энергосбережения.

Щетка для Yett

 Длина, мм 70 
 Масса, кг/шт. 0,100
 Норма поставки, шт. 100

Y30-25/70

Ус та на в ли ва ет ся в нижний профиль. 
Служит для создания герметизации в нижней части ворот.

12

45
30

70

15

26
,7
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алюминиевый верхний и нижний ПроФили

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,336
 Покрытие: порошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

80041/М — металлик
80041ВР/М — без покрытия

Ус та на в ли ва ет ся на верх нюю и ниж нюю па нели во рот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для уси ле ния верх ней и ниж ней ча с тей по лот на во рот и как эле мент 
кре п ле ния верх не го (арт. 80028) и ниж не го (арт. 80042) уп лот ни те лей.

алюминиевый верхний и нижний ПроФиль 
облеГченный

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,461
 Покрытие: порошковая эмаль (металлик)
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHSK-20210/M

Ус та на в ли ва ет ся на верх нюю па нель ворот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для уси ле ния верх ней ча с ти по лот на во рот и как эле мент кре п ле ния 
верх не го уп лот ни те ля (арт. 80028).

ПроФиль алюминиевый верхний

 Длина, м 6 200
 Масса, кг/п. м 0,418
 Покрытие: порошковая эмаль (металлик)
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHSK-20180/М

Устанавливается на верхнюю панель ворот. 
Служит для усиления верхней части полотна ворот.

6	200

6	200

33

22

43

43

43

33

6	200
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ПроФиль алюминиевый DHOP-01

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,20
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHOP-0103/М — «золотой дуб»
DHOP-0104/М — «темный орех»
DHOP-0101/М — белый (RAL 9003)
DHOP-0102/М — коричневый 
(RAL 8014)

Используется для облицовки полотна ворот серии RSD02 Premium.

ПроФиль алюминиевый DHOP-02

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,15
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHOP-0203/М — «золотой дуб»
DHOP-0204/М — «темный орех»
DHOP-0201/М — белый (RAL 9003)
DHOP-0202/М — коричневый 
(RAL 8014)

Используется для облицовки полотна ворот серии RSD02 Premium.

57 2

57 2

6	200

6	200

алюминиевые профили для наружной облицовки

ПроФиль алюминиевый нижний

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,522
 Покрытие: порошковая эмаль (металлик)
 Норма поставки, шт. 1
 Единица измерения п/м

DHSK-20170/М

Устанавливается на нижнюю панель ворот. 
Служит для усиления нижней части полотна ворот и как элемент крепления 
нижнего уплотнителя.

6	200

43

33
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ПроФиль алюминиевый DHOP-03

 Длина, мм 6 200
 Масса, кг/п. м 0,11
 Покрытие: ламинирование, порош-
ковая эмаль
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHOP-0303/М — «золотой дуб»
DHOP-0304/М — «темный орех»
DHOP-0301/М — белый (RAL 9003)
DHOP-0302/М — коричневый 
(RAL 8014)

Используется для облицовки полотна ворот RSD02 Premium.

ПроФиль алюминиевый DHOP-04, L = 6 000 MM

 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 0,06
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHOP-0403 — «золотой дуб»
DHOP-0404 — «темный орех»
DHOP-0401 — белый (RAL 9003)
DHOP-0402 — коричневый (RAL 
8014)

Используется для облицовки полотна ворот RSD02 Premium.

ПроФиль алюминиевый DHOP-08  
«накладка одинарная 35», L = 6 000 MM

 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 0,15
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHOP-0803 — «золотой дуб»
DHOP-0804 — «темный орех»
DHOP-0801 — белый (RAL 9003)
DHOP-0802 — коричневый (RAL 
8014)

Используется для облицовки полотна ворот RSD02 Premium.

35

12

5

18

7

5

35

10



 8

62

Алюминиевые профили

л и д е р  о т к р ы в а е т  б уд у щ е е

ПроФиль алюминиевый DHOP-10  
«накладка одинарная 35», L = 6 000 MM

 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 0,31
 Покрытие: ламинирование, по-
рошковая эмаль
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHOP-1003/М — «золотой дуб»
DHOP-1004/М — «темный орех»
DHOP-1001/М — белый (RAL 9003)
DHOP-1002/М — коричневый (RAL 
8014)

Используется для облицовки полотна ворот RSD02 Premium.

100
10

ПроФиль алюминиевый DHOP-09  
«накладка одинарная 35», L = 6 000 MM

 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 0,08
 Покрытие: ламинирование, порош-
ковая эмаль
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHOP-0903/М — «золотой дуб»
DHOP-0904/М — «темный орех»
DHOP-0901/М — белый (RAL 9003)
DHOP-0902/М — коричневый (RAL 
8014)

Используется для облицовки полотна ворот RSD02 Premium.

22

5,7
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комплекты алюминиевых профилей для облицовки полотна ворот на объекте

комПлект облицовочных ПроФилей DHOP23 
для Панели 475 мм

 Длина шт., мм 465
 Кол-во шт./комплект 12
 Масса, кг/комплект 1,314
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки комплект

475-2301 — белый (RAL 9003)
475-2302 — коричневый (RAL 
8014)
475-2303 — «золотой дуб»

Комплект облицовочных профилей для панели 475 мм. 
За счет подрезки может быть использован на меньшей высоте панели. 
Включает в себя заклепки для крепления профиля к панели. 
Комплект расчитан на облицовку 1 погонного метра панели. 
Используется совместно с комплектами боковых профилей (DHOP-07) и 
верхним/нижним профилем (DHOP-24).

комПлект облицовочных ПроФилей DHOP23 
для Панели 500 мм

 Длина шт., мм 490
 Кол-во шт./комплект 12
 Масса, кг/комплект 1,384
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки комплект

500-2301 — белый (RAL 9003)
500-2302 — коричневый (RAL 
8014)
500-2303 — «золотой дуб»

Комплект облицовочных профилей для панели 500 мм. 
За счет подрезки может быть использован на меньшей высоте панели. 
Включает в себя заклепки для крепления профиля к панели. 
Комплект расчитан на облицовку 1 погонного метра панели. 
Используется совместно с комплектами боковых профилей (DHOP-07) и 
верхним/нижним профилем (DHOP-24).

комПлект облицовочных ПроФилей DHOP23 
для Панели 525 мм

 Длина шт., мм 515
 Кол-во шт./комплект 12
 Масса, кг/комплект 1,454
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки комплект

525-2301 — белый (RAL 9003)
525-2302 — коричневый (RAL 
8014)
525-2303 — «золотой дуб»

Комплект облицовочных профилей для панели 525 мм. 
За счет подрезки может быть использован на меньшей высоте панели. 
Включает в себя заклепки для крепления профиля к панели. 
Комплект расчитан на облицовку 1 погонного метра панели. 
Используется совместно с комплектами боковых профилей (DHOP-07) и 
верхним/нижним профилем (DHOP-24).

98

98

98

469

490

515
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комплекты алюминиевых профилей для облицовки полотна ворот на объекте

комПлект облицовочных ПроФилей DHOP23 
для Панели 550 мм

 Длина шт., мм 540
 Кол-во шт./комплект 12
 Масса, кг/комплект 1,524
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки комплект

550-2301 — белый (RAL 9003)
550-2302 — коричневый (RAL 
8014)
550-2303 — «золотой дуб»

Комплект облицовочных профилей для панели 550 мм. 
За счет подрезки может быть использован на меньшей высоте панели. 
Включает в себя заклепки для крепления профиля к панели. 
Комплект расчитан на облицовку 1 погонного метра панели. 
Используется совместно с комплектами боковых профилей (DHOP-07) и 
верхним/нижним профилем (DHOP-24).

комПлект облицовочных ПроФилей DHOP23 
для Панели 575 мм

 Длина шт., мм 565
 Кол-во шт./комплект 12
 Масса, кг/комплект 1,586
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки комплект

575-2301 — белый (RAL 9003)
575-2302 — коричневый (RAL 
8014)
575-2303 — «золотой дуб»

Комплект облицовочных профилей для панели 575 мм. 
За счет подрезки может быть использован на меньшей высоте панели. 
Включает в себя заклепки для крепления профиля к панели. 
Комплект расчитан на облицовку 1 погонного метра панели. 
Используется совместно с комплектами боковых профилей (DHOP-07) и 
верхним/нижним профилем (DHOP-24).

комПлект облицовочных ПроФилей DHOP23 
для Панели 610 мм

 Длина шт., мм 600
 Кол-во шт./комплект 12
 Масса, кг/комплект 1,693
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки комплект

610-2301 — белый (RAL 9003)
610-2302 — коричневый (RAL 
8014)
610-2303 — «золотой дуб»

Комплект облицовочных профилей для панели 610 мм. 
За счет подрезки может быть использован на меньшей высоте панели. 
Включает в себя заклепки для крепления профиля к панели. 
Комплект расчитан на облицовку 1 погонного метра панели. 
Используется совместно с комплектами боковых профилей (DHOP-07) и 
верхним/нижним профилем (DHOP-24).

98

98

98

540

563

600
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комплекты алюминиевых профилей для облицовки полотна ворот на объекте

комПлект боковых ПроФилей DHOP07 
для Панели 475 мм

 Длина шт., мм 455
 Кол-во шт./комплект 2
 Масса, кг/комплект 0,066
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки комплект

475-0701 — белый (RAL 9003)
475-0702 — коричневый (RAL 
8014)
475-0703 — «золотой дуб»

Комплект боковых профилей для панели 475. 
Включает в себя два профиля, устанавливающиеся под боковые крышки. 
За счет подрезки могут использоваться на меньшей высоте панели.

комПлект боковых ПроФилей DHOP07 
для Панели 500 мм

 Длина шт., мм 480
 Кол-во шт./комплект 2
 Масса, кг/комплект 0,07
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки комплект

500-0701 — белый (RAL 9003)
500-0702 — коричневый (RAL 
8014)
500-0703 — «золотой дуб»

Комплект боковых профилей для панели 500. 
Включает в себя два профиля, устанавливающиеся под боковые крышки. 
За счет подрезки могут использоваться на меньшей высоте панели.

комПлект боковых ПроФилей DHOP07 
для Панели 525 мм

 Длина шт., мм 505
 Кол-во шт./комплект 2
 Масса, кг/комплект 0,074
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки комплект

525-0701 — белый (RAL 9003)
525-0702 — коричневый (RAL 
8014)
525-0703 — «золотой дуб»

Комплект боковых профилей для панели 525. 
Включает в себя два профиля, устанавливающиеся под боковые крышки. 
За счет подрезки могут использоваться на меньшей высоте панели.

29,2

29,2

29,2

455

480

505
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комплекты алюминиевых профилей для облицовки полотна ворот на объекте

комПлект боковых ПроФилей DHOP07 
для Панели 550 мм

 Длина шт., мм 530
 Кол-во шт./комплект 2
 Масса, кг/комплект 0,077
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки комплект

550-0701 — белый (RAL 9003)
550-0702 — коричневый (RAL 
8014)
550-0703 — «золотой дуб»

Комплект боковых профилей для панели 550. 
Включает в себя два профиля, устанавливающиеся под боковые крышки. 
За счет подрезки могут использоваться на меньшей высоте панели.

комПлект боковых ПроФилей DHOP07 
для Панели 575 мм

 Длина шт., мм 555
 Кол-во шт./комплект 2
 Масса, кг/комплект 0,082
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки комплект

575-0701 — белый (RAL 9003)
575-0702 — коричневый (RAL 
8014)
575-0703 — «золотой дуб»

Комплект боковых профилей для панели 575. 
Включает в себя два профиля, устанавливающиеся под боковые крышки. 
За счет подрезки могут использоваться на меньшей высоте панели.

комПлект боковых ПроФилей DHOP07 
для Панели 610 мм

 Длина шт., мм 590
 Кол-во шт./комплект 2
 Масса, кг/комплект 0,086
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль
 Норма поставки комплект

610-0701 — белый (RAL 9003)
610-0702 — коричневый (RAL 
8014)
610-0703 — «золотой дуб»

Комплект боковых профилей для панели 610. 
Включает в себя два профиля, устанавливающиеся под боковые крышки. 
За счет подрезки могут использоваться на меньшей высоте панели.

29,2

29,2

29,2

530

555

590
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комплекты алюминиевых профилей для облицовки полотна ворот на объекте

комПлект верхнеГо/нижнеГо ПроФиля

 Масса, кг/п. м 0,079
 Длина, мм 3 100
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль

DHOP-24/201K — белый (RAL 9003)
DHOP-24/202K — коричневый (RAL 8014)
DHOP-24/203K — «золотой дуб»

Используется как верхний и нижний профили при облицовке полотна ворот. Устанавливается по 
всей ширине панели. Включает в себя два профиля.

комПлект верхнеГо/нижнеГо ПроФиля

 Масса, кг/п. м 0,079
 Длина, мм 6 200
 Покрытие: ламинирование, порошко-
вая эмаль

DHOP-2401K — белый (RAL 9003)
DHOP-2402K — коричневый (RAL 8014)
DHOP-2403K — «золотой дуб»

Используется как верхний и нижний профили при облицовке полотна ворот. Устанавливается по 
всей ширине панели. Включает в себя два профиля.

21

21

3097

6020
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концевой оПорный кронштейн 86 мм 
(Со вСтроенным ПодшиПником)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Диаметр вала, мм 25,4
  Расстояние от основания  

до оси, мм 86
 Масса, кг/пара 1,600
 Норма поставки, пара 20

13001

Устанавливается на ворота всех типов подъема (кроме вертикального) в 
случае использования барабанов стандартного подъема (арт. DH11000, 
арт. DH11011), OMI 18 (арт. 11002), OMI 54HLLD (арт. 11005). 
Служит для крепления вала к притолоке и угловой стойке.

концевой оПорный кронштейн 111 мм 
(Со вСтроенным ПодшиПником) 

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Диаметр вала, мм 25,4
  Расстояние от основания  

до оси, мм 111
 Масса, кг/пара 1,88
 Норма поставки, пара 20

13002

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та вы со ко го подъ е ма в слу чае ис поль зо ва ния ба-
ра ба на OMI 54HL (арт. 11006). 
Слу жит для кре п ле ния ва ла к при то ло ке и уг ло вой стой ке.

170

86

46

170

111

51

концевой оПорный кронштейн 70 мм 
(Со вСтроенным ПодшиПником)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 3
 Диаметр вала, мм 25,4
  Расстояние от основания  

до оси, мм 70
 Масса, кг/пара 1,08
 Норма поставки, пара 20

13014

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та с вер ти каль ным подъ е мом в слу чае ис поль зо-
ва ния ба ра ба на DH11012. 
Слу жит для кре п ле ния ва ла к при то ло ке и уг ло вой стой ке.169

39,5

70
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концевой оПорный кронштейн 127 мм 
(Со вСтроенным ПодшиПником)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Диаметр вала, мм 25,4
  Расстояние от основания  

до оси, мм 127
 Масса, кг/пара 2,100
 Норма поставки, пара 20

13003

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та всех ти пов подъ е ма в слу чае ис поль зо ва ния ба-
ра ба нов OMI 32 (арт. 11003), OMI-120HL (арт. 11007), OMI 11 VL (арт. 11009). 
Слу жит для кре п ле ния ва ла к при то ло ке и уг ло вой стой ке.170

127

51

концевой оПорный кронштейн 152 мм 
(Со вСтроенным ПодшиПником)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Диаметр вала, мм 25,4
  Расстояние от основания  

до оси, мм 152
 Масса, кг/пара 2,360
 Норма поставки, пара 20

13004

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та вы со ко го и вер ти каль но го подъ е мов в слу чае 
ис поль зо ва ния ба ра ба нов OMI 164 HL (арт. 11008), OMI 18 VL (арт. 11010). 
Слу жит для кре п ле ния ва ла к при то ло ке и уг ло вой стой ке.

концевой оПорный кронштейн 178 мм 
(Со вСтроенным ПодшиПником)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Диаметр вала, мм 25,4
  Расстояние от основания  

до оси, мм 152
 Масса, кг/пара 2,560
 Норма поставки, пара 15

13005

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та с вер ти каль ным подъ е мом в слу чае ис поль зо-
ва ния ба ра ба на арт. 11012. 
Слу жит для кре п ле ния ва ла к при то ло ке и уг ло вой стой ке.

170

152

51

170

51

178
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концевой оПорный кронштейн 111 мм 
(Со вСтроенным ПодшиПником)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/пара 2,24
 Норма поставки, пара 20

13009

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та низ ко го подъ е ма с задним барабаном M 102, Н 
2250 (арт. DH11000) или M 102, H 3250 (арт. DH11011). 
Слу жит для кре п ле ния ва ла и С-образного про фи ля к двой ным на пра в ля ю-
щим и кре п ле ния окон ча ния пру жи ны.

145

45

270

23

121

43,5

концевой оПорный кронштейн 152 мм 
(Со вСтроенным ПодшиПником)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/пара 2,600
 Норма поставки, пара 20

13008

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та низкого подъ е ма с задним барабаном OMI 32 
(арт. 11003). 
Слу жит для кре п ле ния вала и С-образного профиля к двойным направляю-
щим и крепления окончания пружины.

145

45

311
23

161

43,5

концевой оПорный кронштейн 127 мм 
(Со вСтроенным ПодшиПником)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/пара 2,400
 Норма поставки, пара 20

13007

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та низ ко го подъ е ма с зад ним ба ра ба ном OMI 18 
(арт. 11002). 
Слу жит для кре п ле ния ва ла и С-образного про фи ля к двой ным на пра в ля ю-
щим и кре п ле ния окон ча ния пру жи ны.

145

54

286

23

136

43,5
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кронштейн креПления вала, L = 163,5  
(для барабана Сзади)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/пара 1,740
 Норма поставки, пара 20

13017

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та низ кого подъ е ма с задним барабаном DH11000 
и DH11011. 
Слу жит для кре п ле ния ва ла и С-образного про фи ля к двой ным на пра в ля ю-
щим и кре п ле ния окон ча ния пру жи ны.

кронштейн креПления вала, L = 179,5  
(для барабана Сзади)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/пара 1,400
 Норма поставки, пара 20

13018

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та низ кого подъ е ма с задним ба ра ба ном DH11002. 
Слу жит для кре п ле ния ва ла и С-образного про фи ля к двой ным на пра в ля ю-
щим и кре п ле ния окон ча ния пру жи ны.

кронштейн креПления вала, L = 204,5  
(для барабана Сзади)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/пара 1,600
 Норма поставки, пара 20

13019

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та низ кого подъ е ма с задним барабаном DH11003. 
Слу жит для кре п ле ния ва ла и С-образного про фи ля к двой ным на пра в ля ю-
щим и кре п ле ния окон ча ния пру жи ны.

163,5

43,5

145

179,5

43,5

145

204,5

43,5

145
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кронштейн креПления С-образоноГо ПроФиля

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2 
 Масса, кг/шт. 0,094
 Норма поставки, шт. 200

13021

Ус та на в ли ва т ся на во ро та низ кого подъ е ма с задним ба ра ба ном вме сте с 
крон штей ном кре п ле ния ва ла для ба ра ба на сза ди. 
Слу жит кре пеж ным эле мен том для кре п ле ния крон штей на к С-образному 
про фи лю.

внутренний оПорный кронштейн 
для Притолоки 135 мм

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,100          
 Норма поставки, шт. 100

Y103

Устанавливается на ворота Yett 02. 
Служит для крепления центральной части вала к притолоке. 
Исключает провисание вала.

70

145

универСальный внутренний оПорный кронштейн 
в Сборе (70–86 мм)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,440 
 Норма поставки, шт. 30

DH24630

Служит для поддержки вала. 
Позволяет регулировать положение вала до 20 мм.

122

78

80

98

37,5
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универСальный внутренний 
оПорный кронштейн

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Масса, кг/шт. 0,590
 Норма поставки, шт. 30

13025

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для кре п ле ния окон ча ния пру жи н DH1001, DH12003, DH12002, уст-
рой ст ва за щи ты от об ры ва пру жи ны и как эле мент кре п ле ния цен т раль ной 
ча с ти ва ла к при то ло ке с использованием подшипника (арт. DH-OKT74).

внутренний оПорный кронштейн (86/111/127 мм)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Масса, кг/шт. 0,51
 Норма поставки, шт. 30

DH-PL03

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та всех ти пов подъ е ма. 
Используется при расстоянии до оси вала 86, 111, 127 мм.

внутренний оПорный кронштейн (50 мм) 
для Притолоки 160 мм

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,180
 Норма поставки, шт. 50

DH-PL02

Предназначен для установки на ворота с низким подъемом, служит для 
крепления вала к притолоке, исключает провисание вала, а также служит 
креплением направляющей привода SE-500.

104 62

147

223

48

48

120

140

80
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кронштейн универСальный  
для креПления вальноГо Привода

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4 
 Масса, кг/шт.  0,560
 Норма поставки, шт. 30

DHK-05

Служит для крепления вального провода к П–образному кронштейну. 
Используется со всеми видами П-образных кронштейнов.130

14356

кронштейн креПления вальноГо Привода  
Переходной 1"–1,25"

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4 
 Масса, кг/шт. 1,275
 Норма поставки, шт. 10

DHK-06

Служит для крепления вального привода к П–образному кронштейну. 

164215

5

кронштейн концевой П–образный (50 мм)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/пара 0,580
 Норма поставки, пара 50

DH-PL01

Предназначен для установки на ворота с низким и стандартным подъемами 
при использовании барабана 11020.

100

100

96
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кронштейн концевой оПорный П–образный 
(127–152 мм)

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Масса, кг/пара 3,300
 Норма поставки, пара 10

DH-OKT72

Предназначен для установки на ворота всех типов подъема, в случае 
использования барабанов OMI32 (арт. 11003 ) OMI 120HL (арт. 11007), 
OMI 11VL (арт. 11009), OMI 164HL (арт. 11008), OMI18VL (арт. 11010).
Служит для крепления вала к притолоке, имеет посадочные места для 
соединения с устройством безопасности от разрыва пружины 25550-2LK 
и 25550-2RK.

203186

32

92

кронштейн концевой оПорный П–образный 
(86–111 мм)

 Оцинкованный
 Толщина, мм  4
 Масса, кг/пара 2,220
 Норма поставки, пара 20

DH-OKT73

Предназначен для установки на ворота всех типов подъема, в случае 
использования барабанов (арт. DH11000, DH11011), OMI 18 (арт. 11002), 
OMI 54HLLD (арт. 11005), OMI 54HL (арт. 11006).
Используется совместно с DH-ОКТ 74. 
Служит для крепления вала к притолоке, имеет посадочные места для 
соединения с устройством безопасности от разрыва пружины 25550-2LK 
и 25550-2RK.

150145

132

45

концевой оПорный кронштейн  
П–образный (70 мм) облеГченный

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2,5
 Масса кг/пара 1,260
 Норма поставки, пара  30

DH-OKT70

Предназначен для установки на ворота низкого подъема с пружинами 
внутренних диаметров 50 и 67 мм с притолокой 220 мм.
Служит для крепления вала к притолоке, имеет посадочные места для 
соединения с устройством безопасности от разрыва пружины 25449KL-BK 
и 25449KR-BK.

150

132
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390

390

413

413

488

488

266

доПолнительный кронштейн выноСной 
для вертикальноГо Подъема вал Снизу

 Покрытие: порошковая эмаль
  Растояние от основания  

до оси, мм  413 
 Толщина, мм  6
 Масса, кг/пара  18
 Норма поставки, компл.  1

DH-OKT83N

Дополнительный выносной кронштейн для двухвальной системы. 
Устанавливается на ворота с вертикальным типом подъема вал снизу. 
Служит для крепления октагонального вала к притолоке. 

кронштейн выноСной универСальный

 Покрытие: порошковая эмаль
  Растояние от основания  

до оси, мм  413 
 Толщина, мм 6
 Масса, кг/пара  27,6
 Норма поставки, компл.  1

DH-OKT83S

Устанавливается на ворота высокого, высокого наклонного и вертикально-
го подъемов для выносного монтажа октагональных валов, а также валов 
1" и 1,25".

кронштейн концевой для вала ∅1,25"

 Оцинкованный
 Толщина, мм 5
  Диаметр вала, мм 31,75 
 Масса, кг/пара 5,300
 Норма поставки, пара 10

13011

Устанавливается на тяжелые ворота (вес свыше 500 кг) всех типов подъ-
ема (кроме низкого, при использовании барабанов ОMI 32 (арт. 11003),  
OMI 120 HL (арт. 11007), OMI 164HL (арт. 11008), OMI 11VL (арт. 11009), 
OMI 18VL (арт. 11010)). 
Служит для крепления вала 1,25" (арт. 25076) к притолоке и угловой стойке.

60
210

198

127…	152
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кронштейн креПления уСтройСтва безоПаСноСти 
от разрыва Пружины (для барабана Сзади)

 Оцинкованный
 Толщина, мм  4
 Масса, кг/шт. 0,853
 Норма поставки, шт.  20

DH-OKT 81 L
DH-OKT 81 R

Служит для крепления устройства безопасности от разрыва пружины. 
Используется в случае установки П–образ ного кронштейна для барабана 
сзади (арт. DH–OKT80).

86

166

160

кронштейн концевой оПорный П–образный  
для барабана Сзади 78–123 мм

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Масса, кг/пара 1,650
 Норма поставки, пара  30

DH-OKT80

Устанавливается на ворота низкого и стандартного подъемов с задним 
барабаном OMI 18 (арт. 11002), OMI32 (арт. 11003 ), стандартного подъема 
с барабанами М 102, Н 2250 (арт. DH11000) или М 102 Н (арт. DH11011).
Исполь зуется совместно с кронштейном универсальным внутренним в 
сборе DH24630. 
Служит для крепления вала и С-образного профиля к двойным направляю-
щим и крепления окончания пружины.

161

228

50

кронштейн внутренний универСальный  
для вала ∅1,25"

 Оцинкованный
 Толщина, мм 5
  Диаметр вала, мм 31,75
 Масса, кг/шт. 2,450
 Норма поставки, шт. 10

13012

Ус та на в ли ва ет ся на тя же лые во ро та (вес свы ше 500 кг) всех ти пов подъ-
е ма (кро ме низ ко го, при ис поль зо ва нии ба ра ба нов ОMI 32 (арт. 11003), 
OMI 120 HL (арт. 11007), OMI 164HL (арт. 11008), OMI 11VL (арт. 11009), 
OMI 18VL (арт. 11010)). 
Слу жит для кре п ле ния цен т раль ной ча с ти ва ла 1,25" (арт. 25076) к при то-
ло ке. 

60

210

170

127…	152
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кронштейн для Сдвоенных Пружин

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Масса, кг/шт. 0,715
 Норма поставки, шт. 20

DH13033

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та вы со ко го и вер ти каль но го подъ е мов в слу чае 
ис поль зо ва ния сдво ен ных пру жин. 
Слу жит для кре п ле ния окон ча ния пру жи ны и как эле мент кре п ле ния ва ла 
к при то ло ке.

60 180

165

∅11

×

R57,5

окончание Пружины раСтяжения верхнее

 Оцинкованное
 Толщина, мм 2,5
 Диаметр шкива, мм 62 
 Масса, кг/шт.  0,380
 Норма поставки, шт. 50

DHz15001

Устанавливается на секционные ворота RSD01. 
Устанавливается в верхнюю часть пружины растяжения. 
Служит для соединения сдвоенных пружин с тросами.

172

ПлаСтина Соединительная  
концевоГо кронштейна С уГловой Стойкой

 Оцинкованная
 Толщина, мм 3
 Масса, кг/пара 1,600
 Норма поставки, пара 30

DH24623

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та вы со ко го и вер ти каль но го подъ е мов. 
Со е ди ня ет кон це вой крон штейн, уг ло вую стой ку и при то ло ку. 
Слу жит для вы но са ба ра ба нов за пре де лы уг ло вой стой ки с це лью пре дот-
вра ще ния ка са ния тро са по лот на во рот.

196

132

∅62
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окончание Пружины раСтяжения нижнее

 Оцинкованное
 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,180
 Норма поставки, шт. 50

DHz15002

Устанавливается на секционные ворота RSD01. 
Устанавливается в нижнюю часть пружины растяжения.
Служит для регулировки, а также соединения сдвоенных пружин с натяжи-
телем.

окончание Пружины раСтяжения нижнее

 Оцинкованное
 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,18
 Норма поставки, шт. 50

Y023

Устанавливается на секционные ворота Yett 01. 
Устанавливается в нижнюю часть пружины растяжения.
Служит для регулировки, а также соединения сдвоенных пружин с натяжи-
телем.

134

107

102

47

35

35
окончание Пружины раСтяжения верхнее

 Оцинкованное
 Толщина, мм  2,5
 Диаметр шкива, мм 35 
 Масса, кг/шт. 0,23
 Норма поставки, шт. 50

Y013

Устанавливается на секционные ворота Yett 01. 
Устанавливается в верхнюю часть пружины растяжения. 
Служит для соединения сдвоенных пружин с тросами.
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кронштейн креПления двойноГо шкива

 Оцинкованный
 Толщина, мм  2,5
 Масса, кг/пара 1,260
 Норма поставки, пара 20

SPVE03

Служит для передачи силы натяжения пружин на полотно ворот. 
Устанавливается на угловую стойку.

натяжитель для ворот С едиными наПравляюЩими

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1,4
 Масса, кг/пара 1,356
 Норма поставки, пара 30

Y126

Устанавливается на ворота Yett 01. 
Служит для регулирования натяжения пружинного механизма. 

86

180

47

натяжитель

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,382
 Норма поставки, шт. 80

SPVE02

Служит для регулирования натяжения пружинного механизма. 
Устанавливается на секционные ворота RSD01. 
Устанавливается на угловую стойку.330

62

363

79
89
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верхняя оПора (для низкоГо Подъема)

 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,202
 Норма поставки, шт. 100

25043 — оцинкованная
25043/RAL9003 — оцинкован-
ная, окрашенная (RAL 9003)

Устанавливается на верхней панели полотна ворот низкого подъема. 
Служит для крепления верхнего ролика (арт. 25010G).

верхняя оПора С удлиненным держателем ролика

 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,457
 Норма поставки, шт. 40

25008 — оцинкованная
25008/RAL9003 — оцинкован-
ная, окрашенная (RAL 9003)

Устанавливается на верхней панели полотна ворот всех типов подъема при 
увеличении расстояния от оси ролика до стены более 125 мм. 
Служит для крепления верхнего ролика (арт. 25010G).

верхняя оПора С держателем ролика

 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,390
 Норма поставки, шт. 50

25006 — оцинкованная
25008G/RAL9003 — оцинкован-
ная, окрашенная (RAL 9003)

Ус та на в ли ва ет ся на верх ней па не ли по лот на во рот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для кре п ле ния верх не го ро ли ка (арт. 25010G, 25011G).

65

147

65

80

110

78

110

65
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оПора верхняя реГулируемая для ролика 38 мм

 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/пара 0,834
 Норма поставки, пара 50

Y312N — оцинкованная
Y312N/RAL9003 —- оцинкован-
ная, окрашенная (RAL 9003)

Устанавливается на верхней панели полотна ворот. 
Служит для крепления ролика. 
Используется для низкого типа подъема.

74

106,5

42,5

оПора верхняя реГулируемая для ролика 38 мм

 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/пара 0,834
 Норма поставки, пара 50

Y032N — оцинкованная
Y032N/RAL9003 — оцинкован-
ная, окрашенная (RAL 9003)

Устанавливается на верхней панели полотна ворот. 
Служит для крепления ролика. 
Используется для стандартного типа подъема.

99

74

50

комПлект держателя ролика верхнеГо ПравоГо

 Масса, кг/шт. 0,280
 Норма поставки, шт. 50

25571R/KT

Входит в состав комплектации секционных ворот Yett. 
Устанавливается на верхнюю регулируемую опору Y312N. 
Предназначен для фиксации ролика 25030 в верхней части полотна ворот. 

10
6,
5

38
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комПлект держателя ролика верхнеГо левоГо

 Масса, кг/шт. 0,280
 Норма поставки, шт. 50

25571L/KT

Входит в состав комплектации секционных ворот Yett. 
Устанавливается на верхнюю регулируемую опору Y312N. 
Предназначен для фиксации ролика 25030 в верхней части полотна ворот. 

10
6,
5

38

боковая оПора С держателем ролика

 Оцинкованная
 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,483
 Норма поставки, шт. 50

25234

Ус та на в ли ва ет ся в ме с те сты ков ки па не лей на бо ко вой ча с ти по лот на во рот 
всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для кре п ле ния ро ли ка (арт. 25010G), со еди не ния па не лей друг с 
дру гом и обес пе чи ва ет воз мож ность по во ро та па не лей относительно друг 
друга.

72

65

155

боковая оПора облеГченная С держателем 
ролика

 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,420
 Норма поставки, шт. 50

25234-1 — оцинкованная
25234-1/RAL9003 — оцинкован-
ная, окрашенная (RAL 9003)

Ус та на в ли ва ет ся в ме с те сты ков ки па не лей на бо ко вой ча с ти по лот на во рот 
всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для кре п ле ния ро ли ка (арт. 25010G), со еди не ния па не лей друг с 
дру гом и обес пе чи ва ет воз мож ность по во ро та па не лей относительно друг 
друга.

72

65

155
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боковая оПора С удлиненным держателем ролика

 Оцинкованная
 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,550
 Норма поставки, шт. 20

25234-3

Устанавливается в месте стыковки панелей ворот на боковой части полотна 
всех типов ворот при увеличении расстояния от оси ролика до стены свыше 
125 мм. 
Служит для крепления ролика (арт. 25010G). 
Обеспечивает возможность поворота панелей относительно друг друга.

боковая оПора уСиленная С удлиненным 
держателем ролика

 Оцинкованная
 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,953
 Норма поставки, шт. 20

25234-33

Устанавливается в месте стыковки панелей ворот на боковой части полотна 
всех типов ворот при ширине, высоте ворот более 3,5 м. 
Служит для крепления ролика (арт. 25011G). 
Обеспечивает возможность поворота панелей относительно друг друга.

42

164

148

74

162

42

боковая оПора реГулируемая для ролика 38 мм

 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/пара 0,186
 Норма поставки, пара 70

Y313N — оцинкованная
Y313N/RAL9003 — оцинкован-
ная, окрашенная (RAL 9003)

Входит в состав комплектации секционных ворот Yett. 
Устанавливается в месте стыковки панелей на боковой части полотна 
ворот. 
Служит для крепления ролика 25030, соединения панелей друг с другом 
и обеспечивает возможность поворота панелей относительно друг друга.

105

42,5
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комПлект держателя ролика боковоГо Правый

 Масса, кг/шт. 0,240
 Норма поставки, шт. 50

25570R/KT

Входит в состав комплектации секционных ворот Yett. 
Устанавливается на боковую опору Y313N и нижний угловой кронштейн 
Y314N. 
Предназначен для фиксации ролика 25030. 

30

59

комПлект держателя ролика боковоГо левый

 Масса, кг 0,240
 Норма поставки, шт. 50

25570L/KT

Входит в состав комплектации секционных ворот Yett. 
Устанавливается на боковую опору Y313N и нижний угловой кронштейн 
Y314N. 
Предназначен для фиксации ролика 25030. 

комПлект Фурнитуры для ворот Серии Yett

 Масса, кг/шт. 3,241
 Норма поставки, шт. 6

KT/YETT

Наименование Кол-во Артикул

Комплект держателя ролика нижнего левый, шт. 1 25570BL/КТ

Комплект держателя ролика бокового левый, шт. 3 25570L/KT

Комплект держателя ролика верхнего левый, шт. 1 25571L/KT

Комплект держателя ролика бокового правый, шт. 3 25570R/KT

Комплект держателя ролика верхнего правый, шт. 1 25571R/KT

Комплект держателя ролика нижнего правый, шт. 1 25570WR/КТ

Кронштейн под задвижку, шт. 1 Y111

Задвижка для ворот с вертикальными направляющими, шт. 1 SPVy023

Гайка (1/4") колпачковая черная с головкой на 10, шт. 10 14026

Болт для сборки направляющих (1/4" × 3/4"), шт. 10 14011

Саморез 6,3 × 32 мм для панелей ворот, шт. 24 14017

Шайба 8 × 24 увеличенная, шт. 42 DHM0301-1

Ручка облегченная с логотипом, шт. 1 DH25130LG

Дюбель ПВХ 10 × 60, шт. 42 9503

Саморез-глухарь (8 × 70 мм) с головкой на 10, шт. 42 9500

Гайка для сборки направляющих с головкой на 10, шт. 18 14012S

Болт для сборки направляющих укороченный, шт. 18 14011S

30

59
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нижний уГловой кронштейн 
для барабана Сзади (до 300 кГ)

 Оцинкованный
 Масса ворот, кг до 300
 Толщина, мм 4
 Масса, кг/пара 2,295
 Норма поставки, пара 10

25055M

Устанавливается на нижней панели полотна ворот низкого подъема 
с барабаном сзади при установке барабанов OMI-18 (арт. 11002), OMI 32 
(арт. 11003) снаружи направляющих. 
Служит для крепления троса и ролика (арт. 25010G, 25011G).

нижний уГловой кронштейн  
для барабана Сзади (Свыше 300 кГ)

 Оцинкованный
 Масса ворот, кг свыше 300
 Толщина, мм  4
 Масса, кг/пара 4,913
 Норма поставки, пара 10

DH25245

Устанавливается на нижней панели полотна ворот низкого подъема 
с барабаном сзади при установке барабанов OMI-18 (арт. 11002), OMI 32 
(арт. 11003) снаружи направляющих. 
Служит для крепления троса и ролика (арт. 25010G, 25011G).

114

140

210

160

279

нижний уГловой кронштейн  
(С клиновым креПлением троСа)

 Оцинкованный
 Масса ворот, кг до 300
 Толщина, мм 3
 Масса, кг/пара 1,315
 Норма поставки, пара 30

DH25232 — оцинкованный
DH25232N — оцинкованный, 
окрашенный (RAL 9003)

Ус та на в ли ва ет ся на ниж ней па не ли по лот на во рот всех ти пов подъ е ма (кро-
ме низ ко го подъ е ма с ба ра ба ном сза ди при ус та нов ке ба ра ба нов OMI-18 
(арт. 11002), OMI 32 (арт. 11003) сна ру жи на пра в ля ю щих). 
Слу жит для кре п ле ния тро са и ро ли ка (арт. 25010G, 25011G).

40 75

210
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нижний уГловой кронштейн реГулируемый  
(Правый/левый)

 Оцинкованный
 Масса, кг/пара  1,053
 Толщина, мм 2,5
 Норма поставки, пара 20

DH25247 — оцинкованный
DH25247N — оцинкованный, 
окрашенный (RAL 9003)

Служит для установки на ворота серии RSD02 площадью до 10 м2.

нижний уГловой кронштейн

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,360
 Норма поставки, шт. 30

SPVE08
SPVE08/RAL9003 — оцинкован-
ный, окрашенный (RAL 9003)

Служит для установки на ворота серии RSD01.

94

134

81

125

нижний уГловой кронштейн

 Оцинкованный 
 Толщина, мм  2,5
 Масса, кг/пара 0,814
 Норма поставки, пара 50

NPY314N — оцинкованный
NPY314N/RAL9003 — оцинко-
ванный, окрашенный (RAL 9003)

Входит в состав комплектации секционных ворот Yett. 
Устанавливается на нижней панели полотна ворот. 
Служит для крепления троса и ролика 25030. 

100

7430,5
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внутренняя Петля облеГченная

 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,107
 Норма поставки, шт. 300

25233-1 — оцинкованная
25233-1/RAL9003 — оцинкован-
ная, окрашенная (RAL 9003)

Ус та на в ли ва ет ся в ме с те сты ков ки па не лей. 
Слу жит для со еди не ния па не лей друг с дру гом и обес пе чи ва ет воз мож-
ность по во ро та па не лей относительно друг друга.

внутренняя Петля

 Оцинкованная
 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,120
 Норма поставки, шт. 300

25233

Ус та на в ли ва ет ся в ме с те сты ков ки па не лей. 
Слу жит для со еди не ния па не лей друг с дру гом и обес пе чи ва ет воз мож-
ность по во ро та па не лей относительно друг друга.

65

65

65

65

Петля внутренняя малая для Панелей СтандартноГо 
тиПа

 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,07
 Норма поставки, шт. 160

25233-2 — оцинкованная
25233-2/RAL9003 — оцинкован-
ная, окрашенная (RAL 9003)

Устанавливается на алюминиевый профиль окантовки калитки версии V4 
или V5. 
Служит для соединения панелей друг с другом и обеспечивает возмож-
ность поворота панели.

68
,6

48
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ПодшиПник 1"

 Внутренний диаметр, мм 25,75
 Наружный диаметр, мм 50,8
 Диаметр фланца, мм 54
 Макс. нагрузка, кг 180
 Масса, кг/шт. 0,112
 Норма поставки, шт. 200

13026

Ус та на в ли ва ет ся в кон це вые опор ные крон штей ны (арт. 13001, 13002, 
13003, 13004, 13005), крон штейн ба ра ба на зад не го (арт. 13014-F), крон-
штейн опор ный 180 для вы нос но го ва ла (арт. DH13012, DH13013), уст рой ст-
во за щи ты от раз ры ва пру жи ны (арт. 25449-1, 25449-2). 
Умень ша ет си лу тре ния и пре пят ст ву ет из но су де та лей, кон та к ти ру ю щих с 
ва лом. 

ПлаСтина концевая С ПодшиПником

 Оцинкованная
 Внутренний диаметр, мм  25,75
 Наружный диаметр, мм  50,8
 Диаметр фланца, мм  54
 Макс. нагрузка, кг  180
 Масса, кг/шт. 0,205
 Норма поставки, шт. 100

DH-OKT74

Используется для всех типов П-образных и внутренних опорных кронштей-
нов.

втулка для вала 1,25" в Сборе

 Оцинкованная
 Внутренний диаметр, мм  31,8
 Наружный диаметр, мм  94
 Масса, кг/шт. 0,560
 Норма поставки, шт. 30

DH-OKT78

Используется совместно с кронштейнами DH-ОКТ83 и DH-OKT75.

∅25,75

∅50,8

100

70

∅31,8
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втулка для вала 1" в Сборе

 Оцинкованная
 Наружный диаметр, мм  94
 Внутренний диаметр, мм  25,5
 Масса, кг/шт. 0,990
 Норма поставки, шт. 30

DH-OKT84

Используется совместно с кронштейнами DH-ОКТ83 и DH-OKT75.

кронштейн шкива концевой уСиленный

 Макс. вес ворот, кг 600
 Диаметр шкива, мм 75
 Масса, кг/пара 1,500
 Норма поставки, пара 20

DH24628

Ус та на в ли ва ет ся к прилегающей стене проема на ворота с низким подъ-
емом и барабаном сзади при весе ворот не более 600 кг. 
Служит для направления троса к барабану сзади.

кронштейн шкива концевой облеГченный

 Макс. вес ворот, кг 80
 Диаметр шкива, мм 75
 Масса, кг/пара 0,95
 Норма поставки, пара 20

DH24627

Ус та на в ли ва ет ся к при ле га ю щей сте не про ема на во ро та с низ ким подъ е-
мом и ба ра ба ном сза ди, при ве се во рот не бо лее 80 кг. 

∅25,5

110

89

118

∅75

125,5

101

120

∅75
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ролик, наПравляюЩий троС для барабана Сзади

 Оцинкованный 
 Масса, кг/шт. 1,05
 Норма поставки, шт. 20

DH24625

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та с низ ким подъ е мом и ба ра ба ном сза ди вме сте 
с крон штей ном кре п ле ния ва ла для ба ра ба на до 150 кг сза ди и крон штей-
ном кре п ле ния С-образного про фи ля.

ролик, наПравляюЩий троС для барабана Сзади, 
модернизированный

 Оцинкованный
 Масса, кг/шт. 1,040
 Норма поставки, шт. 20

DH24625M

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та с низ ким подъ е мом и ба ра ба ном сза ди вме сте 
с крон штей ном кре п ле ния ва ла для ба ра ба на от 150 кг сза ди и крон штей-
ном кре п ле ния С-образного про фи ля. 
Оснащается двумя подшипниками.

141

130

∅36

19

138

130

∅36

22
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ролик

 Диаметр оси, мм 11
 Длина оси, мм 95
 Полная длина, мм 120
 Статическая нагрузка, кг до 35
 Масса, кг/шт. 0,140
 Норма поставки, шт. 150

25010G

Ус та на в ли ва ет ся в ро ли ко дер жа тель верх ней (арт. 25006) и бо ко вой 
(арт. 25234) опо р, во втул ку ниж не го уг ло во го крон штей на и уст ройств за-
щи ты от раз ры ва тро са для во рот всех ви дов подъ е ма. 
Слу жит для обес пе че ния дви же ния по лот на во рот от но си тель но на пра в ля-
ю щей, пре пят ст ву ет па де нию по лот на во рот. 
Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать в во ро тах ши ри ной не бо лее 4,5 м.

ролик удлиненный

 Диаметр оси, мм 11
 Длина оси, мм 170
 Полная длина, мм 190
 Статическая нагрузка, кг до 50
 Масса, кг/шт. 0,197
 Норма поставки, шт. 100

25011G

Ус та на в ли ва ет ся в ро ли ко дер жа тель верх ней (арт. 25006) и бо ко вой опо р 
(арт. 25234), во втул ку ниж не го уг ло во го крон штей на и уст ройств за щи ты 
от раз ры ва тро са для тя же лых во рот ши ри ной бо лее 4,5 м (в слу чае при ме-
не ния сдво ен ных верх них и бо ко вых опор ро ли ка). 
Слу жит для обес пе че ния дви же ния по лот на во рот от но си тель но на пра в ля-
ю щей, пре пят ст ву ет па де нию по лот на во рот. 

∅46

120

∅46

190

заЩитная крышка ролика

 Материал: пластмасса
 Масса, кг/шт. 0,010

25031

Устанавливается на ролики (арт. 15010G, 15011G). 
Предотвращает защемление пальцев в случае попадания в направляющую.
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Пружинный амортизатор

 Оцинкованный
 С изогнутым монтажным кронштейном
 Длина, мм 375
 Масса, кг/пара 2,720
 Норма поставки, пара 20

25026

Устанавливается на ворота всех типов. 
Служит для амортизации удара полотна ворот при подъеме.

Пружинный амортизатор

 Оцинкованный
 С изогнутым монтажным кронштейном
 Длина, мм 685
 Масса, кг/пара 3,550
 Норма поставки, пара 20

25041

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та всех ти пов (кро ме во рот вер ти каль но го подъ е ма). 
Слу жит для амор ти за ции уда ра по лот на во рот при подъ е ме и для при да ния 
на чаль но го дви же ния щи та во рот вниз при ис поль зо ва нии с приводом, 
устанавливаемым на вал, или при вертикальном типе подъема. 

375

150

685

150

кронштейн для уСтановки  
ПружинноГо амортизатора

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,380
 Норма поставки, шт. 30

25026-1

Устанавливается в верхней из двойных направляющих. 
Служит для произвольного крепления пружинного амортизатора (арт. 
25026, 25041), обеспечивая более точную настройку механизма уравнове-
шивания. 

360

20

40
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троС Стальной (DIN 3060)

 Макс. нагрузка, Н/мм2  1 770
 Диаметр, мм/масса, кг/п. м:  
   ст/нерж.
   3/0,03/0,048
   4/0,065/0,064
   5/0,1/0,096
   6/0,14/0,15
 Норма поставки, п. м 
 25012 250
 25013/25014/25014S 200

25012, ∅3 мм — стальной, 
оцинкованный
25013, ∅4 мм — стальной, 
оцинкованный
25014, ∅5 мм — стальной, 
оцинкованный
25014S, ∅6 мм — сталь-
ной, оцинкованный
25012N, ∅3 мм — нержа-
веющая сталь
25013N, ∅4 мм — нержа-
веющая сталь
25014N, ∅5 мм — нержа-
веющая сталь
25015N, ∅6 мм — нержа-
веющая сталь

Кре пит ся к ба ра ба ну и ниж не му уг ло во му крон штей ну во рот всех ти пов 
подъ е ма. 
На ма ты ва ясь на барабан, обес пе чи ва ет подъ ем по лот на во рот.

коуш для троСа

 Оцинкованный
 Диаметр, мм/масса, кг: 
   3/0,003
   4/0,004
   5/0,007
   6/0,007
 Норма поставки, шт. 
 25801/25802 2 000
 25803/25804 1 000

25801, ∅3 мм
25802, ∅4 мм
25803, ∅5 мм
25804, ∅6 мм

Ус та на в ли ва ет ся на трос в ме с те кре п ле ния тро са к ниж не му уг ло во му 
крон штей ну. 
Пре пят ст ву ет из но су и пе ре ти ра нию тро са.

втулка для троСа

 Алюминиевая
 Диаметр, мм/масса, кг: 
   3/0,003
   4/0,003
   5/0,007
   6/0,007
 Норма поставки, шт. 
 25101/25102 3 000
 25103/25104 1 000

25101, ∅3мм
25102, ∅4 мм
25103, ∅5 мм
25104, ∅6 мм

Ус та на в ли ва ет ся на трос во рот всех ви дов подъ е ма. 
Слу жит для обжима пет ли тро са в ме с те кре п ле ния тро са к ниж не му уг ло во-
му крон штей ну.

∅6

∅5
∅4

∅3

17,5

31,5

320,5

36

421

40
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20

37
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15
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25
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комПлект втулок раСПорных (ПлаСтик)

 Длина, мм/масса, кг:
   5/0,0001
   7,5/0,0002
   10/0,0003 
   20/0,0005 
 Вес 1 комплекта, кг 0,0014
 Норма поставки, комплект 100

DH00RVP

Устанавливаются на ось ролика (арт. 25010G, 25011G). 
Обеспечивают зазор между полотном ворот и направляющей.

20

10

7,5

5

∅12,4
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вал ПуСтотелый

 Оцинкованный
 Наружный диаметр, мм 25,4
 Толщина стенки, мм 2
 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 1,170
 Единица измерения п/м

25015/М

Устанавливается на ворота всех типов подъема. 
Служит несущим элементом барабанов, пружин, окончаний пружин и других 
механизмов ворот. 

вал ПуСтотелый (С Пазом Под шПонку)

 Оцинкованный
 Наружный диаметр, мм 25,4
 Толщина стенки, мм 3
 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 1,167
 Единица измерения п/м

25018/М

Устанавливается на ворота всех типов подъема. 
Служит несущим элементом барабанов, пружин, окончаний пружин и других 
механизмов ворот.

вал Полнотелый (С Пазом Под шПонку)

 Оцинкованный
 Наружный диаметр, мм 25,4
 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 3,750
 Единица измерения п/м

25516/М

Устанавливается на ворота всех типов подъема. 
Служит несущим элементом барабанов, пружин, окончаний пружин и других 
механизмов ворот. 

6	000

∅25,4

∅25,4

6,5

6

∅25,4

6,5

3,4

6	000

6	000
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вал Полнотелый 1,25" (С Пазом Под шПонку)

 Оцинкованный
 Наружный диаметр, мм  31,75 
 Длина, мм 6 000
 Масса, кг/п. м 6,07
 Единица измерения п/м

25076/М

Устанавливается на ворота всех типов подъема. 
Служит несущим элементом барабанов, пружин, окончаний пружин и других 
механизмов ворот.

вал октаГональный RV102

 Оцинкованный
 Толщина стенки, мм  2,5
 Длина, мм   7 000
 Масса, кг/п. м 0,909
 Норма поставки, шт.   6

RV102

Устанавливается на вал ворот при использовании пружин внутреннего диа-
метра 95 мм, используется с окончаниями пружин DH12001OKT. 

вал октаГональный RV70

 Оцинкованный
 Толщина стенки, мм  1,2
 Длина, мм   6 000
 Масса, кг/п. м 0,408
 Норма поставки, шт.  6

RV70

Устанавливается на вал ворот при использовании пружин внутреннего диа-
метра 95 мм, используется совместно с DH12005OKTR и DH12005OKTL.

∅31,75

6,5

3,41

6	000

70

102
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шПонка

 Оцинкованная
 Сечение, мм  6,35 × 9,53
 Масса, кг/шт. 
 25064 0,034
 25064-02 0,017
 Норма поставки, шт. 500

25064, L = 75 мм
25064-02, L = 40 мм

Ус та на в ли ва ет ся на вал пустотелый с па зом под шпон ку (арт. 25018/М) в 
ме с  тах со еди не ния ва ла с де та ля ми и ме ха низ ма ми во рот.

шПонка

 Оцинкованная
 Сечение, мм  6,35 × 6,35
 Масса, кг/шт. 0,04
 25048 0,030
 Норма поставки, шт. 500

25048, L = 100 мм

Ус та на в ли ва ет ся на вал пол но те лый с па зом под шпон ку (арт. 25016/М, 
25076/М) в ме с тах со еди не ния ва ла с де та ля ми и ме ха низ ма ми во рот.

муФта Соединительная

 Оцинкованная
 С контрольным отверстием
 Внутренний диаметр, мм  25,7
 Длина, мм 120
 Масса, кг/шт. 1,36
 Норма поставки, шт. 20

25034

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот всех типов подъ е ма. Слу жит для со еди не ния 
ча с тей ва ла во рот (свы ше 500 кг).

75/40

6,35

9,53

100

6,35
6,35

120

∅44
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муФта Соединительная (120 мм) для вала 1,25"

 Оцинкованная
 С контрольным отверстием
 Внутренний диаметр, мм  32
 Длина, мм 120
 Масса, кг/шт. 1,350
 Норма поставки, шт. 20

25034-1

Слу жит для со еди не ния ча с тей ва ла во рот.

Соединительная муФта алюминиевая 60 мм  
в Сборе

 Алюминиевая
 Для вала 25,4
 Внутренний диаметр, мм 25,5
 С контрольным отверстием
 Масса, кг/шт. 0,112
 Норма поставки, шт.  100

25035

Используется для ворот низкого подъема барабан спереди.

120

∅54

60

∅25,5

муФта Соединительная реГулируемая 120 мм  
в Сборе

 Внутренний диаметр, мм    25,7
 Длина, мм 120
 Масса, кг/шт. 0,860
 Норма поставки, шт.  25

25034-1К

Служит для соединения вала и регулировки натяжения троса. 
Позволяет регулировать рас стоя ние между П-образными кронштейнами 
до 30 мм.

120

∅25,7



16

108

Валы и соединительные муфты

л и д е р  о т к р ы в а е т  б уд у щ е е

муФта Переходная реГулируемая 90 мм

 Внутренний диаметр, мм   25,7–32 
 Длина, мм  90 
 Масса, кг/шт. 1,053
 Норма поставки, шт. 10

25017К-1

Служит для соединения вала 1,25" с валом 1" в случае использования 
вального двигателя.

кольцо СтоПорное (металл)

 Внутренний диаметр, мм 25,6
 Наружный диаметр, мм 38
 Толщина, мм 13
 Масса, кг/шт. 0,12
 Норма поставки, шт. 300

25025М-01

Устанавливается на вал ворот всех типов подъема в случае установки не-
четного количества пружин. 
Служит для предотвращения поперечных перемещений вала при открытии 
и закрытии ворот.

90

∅25,7

∅25,6

адаПтер концевой 1" 
для октаГональноГо вала RV70

 Оцинкованный
 Для вала 25,4
 Диаметр вала, мм  25,4
 Масса (DH-OKT76), кг/шт. 2,610
 Масса (DH-OKT77), кг/шт. 3,160
 Норма поставки, шт.  10

DH-OKT76, 600 × 320 мм
DH-OKT77, 750 × 470 мм

Используется для ворот серий ISD01 и ISD02 с октагональным валом.

600320
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адаПтер концевой 1,25"  
для октаГональноГо вала RV102

 Оцинкованный
 Диаметр вала, мм  31,75
 Масса, кг/шт. 6,203
 Норма поставки, шт.  4

DH-OKT79

Используется для ворот с вертикальным подъемом при выносном монтаже.

900580
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изГиб наПравляюЩих ПлаСтиковый укороченный

 Масса, кг/пара 0,120
 Норма поставки, пара 150

DHSN003

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та серий RSD01 и RSD02 с притолокой 160 мм 
барабан спереди.

изГиб Стальной С П-образным кронштейном

 Оцинкованный, окрашенный 
 Толщина, мм 1,4
 Масса, кг/пара 4,380
 Норма поставки, пара 1

Y206М

Устанавливается на ворота серии Yett 02. 
Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от 
падения. 
Позволяет закрепить торсионный механизм и профиль «верхний ригель».

87

150

514

433

изГиб Стальной С кронштейном креПления шкива

 Оцинкованный, окрашенный 
 Толщина, мм 1,4
 Масса, кг/пара 4,660
 Норма поставки, пара 1

Y207М

Устанавливается на ворота серии Yett 01. 
Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от 
падения. 
Позволяет закрепить трос пружины растяжения.441

432
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оСновные Параметры Пружин

L	—	длина	пружины	в	свободном	состоянии
D	—	внутренний	диаметр	пружины
d	—	диаметр	проволоки	пружины

Пружина	с	правой	навивкой Пружина	с	левой	навивкой

D

L

d

торСионные Пружины
18
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торсионные пружины оцинкованные
Проволока соответствует DIN 17223.  
Покрытие цинком — 9 мкм.  

Артикул Ед. изм. D, внутренний диаметр пружины, мм D, диаметр проволоки, мм Длина для продажи, мм Вес, кг/п. м

31050/mL п/м 45 5,0 2 750 4,81

31050/mR п/м 45 5,0 2 750 4,81

31055/mL п/м 45 5,5 2 750 5,346

31055/mR п/м 45 5,5 2 750 5,346

31060/mL п/м 45 6,0 3 000 5,893

31060/mR п/м 45 6,0 3 000 5,893

32050/mL п/м 50 5,0 2 600 5,289

32050/mR п/м 50 5,0 2 600 5,289

32055/mL п/м 50 5,5 3 000 5,875

32055/mR п/м 50 5,5 3 000 5,875

32060/mL п/м 50 6,0 3 250 6,47

32060/mR п/м 50 6,0 3 250 6,47

32065/mL п/м 50 6,5 3 250 7,075

32065/mR п/м 50 6,5 3 250 7,075

33060/mL п/м 67 6,0 2 750 8,434

33060/mR п/м 67 6,0 2 750 8,434

33065/mL п/м 67 6,5 3 000 9,204

33065/mR п/м 67 6,5 3 000 9,204

33070/mL п/м 67 7,0 3 250 9,983

33070/mR п/м 67 7,0 3 250 9,983

33075/mL п/м 67 7,5 2 750 10,772

33075/mR п/м 67 7,5 2 750 10,772

34065/mL/RAL7004 п/м 95 6,5 2 750 12,779

34065/mR/RAL7004 п/м 95 6,5 2 750 12,779

34070/mL/RAL7004 п/м 95 7,0 2 400 13,83

34070/mR/RAL7004 п/м 95 7,0 2 400 13,83

34075/mL/RAL7004 п/м 95 7,5 2 400 14,89

34075/mR/RAL7004 п/м 95 7,5 2 400 14,89

34080/mL/RAL7004 п/м 95 8,0 2 750 15,96

34080/mR/RAL7004 п/м 95 8,0 2 750 15,96

34085/mL/RAL7004 п/м 95 8,5 3 250 17,04

34085/mR/RAL7004 п/м 95 8,5 3 250 17,04

34090/mL/RAL7004 п/м 95 9,0 3 000 18,129

34090/mR/RAL7004 п/м 95 9,0 3 000 18,129

34095/mL/RAL7004 п/м 95 9,5 3 400 19,229

34095/mR/RAL7004 п/м 95 9,5 3 400 19,229

34100/mL/RAL7004 п/м 95 10,0 3 000 20,338

34100/mR/RAL7004 п/м 95 10,0 3 000 20,338

36085/mL/RAL7004 п/м 152 8,5 3 250 26,424

36085/mR/RAL7004 п/м 152 8,5 3 250 26,424

36090/mL/RAL7004 п/м 152 9,0 2 900 28,066

36090/mR/RAL7004 п/м 152 9,0 2 900 28,066

36095/mL/RAL7004 п/м 152 9,5 3 000 29,717

36095/mR/RAL7004 п/м 152 9,5 3 000 29,717

36010/mL/RAL7004 п/м 152 10,0 3 250 31,378

36010/mR/RAL7004 п/м 152 10,0 3 250 31,378

36005/mL/RAL7004 п/м 152 10,5 3 400 33,049

36005/mR/RAL7004 п/м 152 10,5 3 400 33,049

36011/mL/RAL7004 п/м 152 11,0 3 600 34,729

36011/mR/RAL7004 п/м 152 11,0 3 600 34,729

36015/mL/RAL7004 п/м 152 11,5 3 600 36,419

36015/mR/RAL7004 п/м 152 11,5 3 600 36,419
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вСтавка Под Пружину ∅95 мм модиФицированная

 Внешний диаметр, мм  80
 Внутренний диаметр, мм  29
 Длина, мм  3 000
 Масса, кг/п. м 0,84
 Норма поставки, шт. 1

35082M

Устанавливается внутри пружины для предотвращения ее провисания.

вСтавка Под Пружину ∅152 мм модиФицированная

 Внешний диаметр, мм  132
 Внутренний диаметр, мм  37
 Длина, мм  3 000
 Масса, кг/п. м  1,770
 Норма поставки, шт. 1

35083M

Устанавливается внутри пружины для предотвращения ее провисания.

80

132

Артикул Ед. изм.
D, внутренний диаметр  

пружины, мм 
d, диаметр проволоки, мм L, длина пружины, мм Вес пружины, кг/п. м

40296/М п/м 29,6 2,8 1 500 1,453

40300/М п/м 30,0 3,0 1 500 1,57

40416/М п/м 41,6 3,8 1 500 2,78

40424/М п/м 42,4 4,2 1 500 3,1

40430/М п/м 43,0 4,5 1 500 3,35

Артикул Ед. изм.
D, внутренний диаметр 

пружины, мм
d, диаметр проволоки, мм L, длина пружины, мм Вес пружины, кг/п. м

17-2,0d/m п/м 17 2,0 1 250, 1 500 0,572

17-2,2d/m п/м 17 2,2 1 500, 1 600, 1 700, 1 900, 2 000 0,622

17-2,4d/m п/м 17 2,4 1 700, 1 750, 1 900 0,67

27-3,5d/m п/м 27 3,5 1 315, 1 350, 1 500, 1 700 1,58

27-3,6d/m п/м 27 3,6 1 600, 1 700 1,618

27-3,75d/m п/м 27 3,75 1 700, 1 800, 1 900, 2 000 1,675

27-4,0d/m п/м 27 4,0 2 000, 2 100, 2 200 1,769

комплекты пружин растяжения для ворот RSD01

комплекты пружин растяжения для ворот Yett 01
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замки и задвижки
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комПлект замка одноСтороннеГо  
для бытовых ворот RSD02

 Для панелей толщиной 40 мм
 Длина хода, мм 25
  Комплект поставки: замок с ручками,  

запорный механизм, цилиндр, три 
ключа

  Масса, кг/шт.  2,000
 Норма поставки, шт. 10

25136K

Устанавливается на ворота всех типов подъема. 
Предназначен для запирания бытовых ворот.

комПлект замка PD для Секционных ворот 

 Для панелей толщиной 40 мм
 Длина хода, мм 25
  Комплект поставки: замок с ручками,  

запорный механизм, комплект на-
кладок

  Масса, кг/шт.  1,7
 Норма поставки, шт. 10

25050NPD

Устанавливается на ворота всех типов подъема. 
Предназначен для запирания ворот серий RSD02, ISD01, ISD02 (с комплек-
том 25050NPD-K), а также ворот Yett (с задвижкой Y30-Latch).

комПлект деталей замка PD для Секционных 
ворот

  Комплект поставки: цилиндр, три 
ключа, палец замка-задвижки, ушко 
замка-задвижки

  Масса, кг/компл. 0,36
 Норма поставки, шт. 10

25050NPD-K

Комплект деталей для установки замка 25050NPD на ворота серий RSD02, 
ISD01, ISD02.

комПлект замка одноСтороннеГо  
для бытовых ворот RSD01

 Для панелей толщиной 40 мм
 Длина хода, мм  25
  Комплект поставки: замок с ручками, 

запорный механизм, цилиндр,  
три ключа

  Масса, кг/шт.  0,360
 Норма поставки, шт.  10

25136EF

Устанавливается на бытовые ворота RSD01. 
Предназначен для запирания бытовых ворот.
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задвижка для ворот Серий RSD02, ISD01, ISD02

 Диаметр стержня, мм 12,7
 Длина хода, мм 50
 Масса, кг/шт. 0,458
 Норма поставки, шт. 50

25135

Устанавливается на ворота всех типов подъема 
Предназначена для запирания ворот изнутри.

комПлект замка одноСтороннеГо

 Для панелей толщиной 40 мм
 Длина хода, мм 25
 Комплект поставки, 
 замок с ручками, запорный 
 механизм, цилиндр, три ключа 
 Норма поставки, шт. 10

YLock02

Устанавливается на ворота серий RSD и Yett. 
Предназначен для запирания полотна ворот.

45

260

комПлект замка для ворот Yett

 Для панелей толщиной 40 мм
 Длина хода, мм 25
  Комплект поставки: замок с ручками,  

запорный механизм, цилиндр, три 
ключа

 Норма поставки, шт. 10

YLock01

Устанавливается на ворота Yett. 
Предназначен для запирания бытовых ворот.

задвижка автоматичеСкая для ворот Yett

 Для панелей толщиной 40 мм
 Масса, кг/шт 0,66
 Норма поставки, шт. 20

Y30-Latch

Устанавливается на ворота Yett вместе с замками 25050NPD.
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задвижка eF для ворот Серии RSD01 
(С Пружинами раСтяжения)

 Диаметр стержня, мм 12
 Длина хода, мм 50
 Масса, кг/шт. 0,498
 Норма поставки, шт. 40

25135EF

Устанавливается на ворота серии RSD01. 
Предназначена для запирания ворот изнутри.

45

275

задвижка

 Диаметр стержня, мм 12,7
 Длина хода, мм 50
 Масса, кг/шт. 0,700
 Норма поставки, шт. 40

SPVy023

Устанавливается на ворота серии Yett. 
Предназначена для запирания полотна ворот изнутри помещения.

44

45

289

кронштейн Под задвижку

 Оцинкованный
 Толщина, мм  2,5
 Масса, кг/шт. 0,076
 Норма поставки, шт. 100

Y111

Устанавливается на вертикальную направляющую ворот Yett. 
Является ответной частью задвижки SPVy023.
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ручка-СтуПенька

 Наружное и внутреннее открывание
 Толщина панели от 40 до 50 мм
 Масса, кг/шт. 0,760
 Норма поставки, шт.  10

DHF09LG

Устанавливается на панель полотна промышленных ворот всех типов 
подъема. 
Служит для поднятия/опускания ворот.

ручка PD

 Алюминиевая, хромированная, глянцевая
 Наружное и внутреннее открывание
 Масса, кг/шт. 0,353
 Норма поставки, шт.  25

R010

Устанавливается на панель полотна ворот всех типов (кроме вертикального). 
Служит для поднятия/опускания ворот вручную.

ручка облеГченная

  Наружное и внутреннее открывание
 Толщина панели от 40 до 50 мм
 Масса, кг/шт.  0,12
 Норма поставки, шт. 75

DH25130LG

Ус та на в ли вает ся на па нель по лот на во рот всех ти пов подъ е ма (кроме 
вертикального). 
Слу жит для поднятия/опускания во рот вруч ную. 

230

230

180

50

40
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ручка выСтуПаюЩая

  Наружное и внутреннее открывание
 Толщина панели от 40 до 50 мм
 Масса, кг/шт.  0,26
 Норма поставки, шт. 25

DH25131LG

Ус та на в ли вает ся на па нель по лот на во рот всех ти пов подъ е ма (кроме 
вертикального). 
Слу жит для поднятия/опускания во рот вруч ную. 

180

100

50

универСальная ручка-СтуПенька Пвх

 Наружное и внутреннее открывание
 Толщина панели от 40 до 50 мм
 Масса, кг/комплект  0,230
 Норма поставки, шт. 25

DH25132LG

Ус та на в ли вает ся на па нель по лот на во рот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для поднятия/опускания во рот вруч ную.

210

100

50

ручка-СтуПенька накладная

 Внутреннее открывание
 Масса, кг/комплект  0,020
 Норма поставки, шт. 500

DHF11

Ус та на в ли вает ся на нижний алюминиевый профиль секционных ворот 
серии Yett. 

95

25

33
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боковая крышка С отверСтиями для креПления

 левая/правая
 Окрашенная (RAL 9003)
 Масса, кг/шт.
   0,388 (40012) 
   0,409 (80017)
   0,428 (SPV525)
   0,449 (SPV550) 
   0,469 (50012)
 Толщина, мм 1
 Норма поставки, шт. 100

40012L/RAL9003, L = 475 мм
40012R/RAL9003, L = 475 мм
80017L/RAL9003, L = 500 мм
80017R/RAL9003, L = 500 мм
SPV525L/RAL9003, L = 525 мм
SPV525R/RAL9003, L = 525 мм
SPV550L/RAL9003, L = 550 мм
SPV550R/RAL9003, L = 550 мм
50012L/RAL9003, L = 575 мм
50012R/RAL9003, L = 575 мм

Ус та на в ли ва ет ся на па не ли по лот на во рот. 
Слу жит для за щи ты тор це вой ча с ти па не ли от по вре ж де ний и как эле мент, 
уси ли ва ю щий же ст кость  кре п ле ния бо ко вой опо ры с дер жа те лем ро ли ка к 
па не ли по лот на во рот.

L

4270

боковая крышка уСиленная для Средних  
Панелей ворот С отверСтиями для креПления

 левая/правая
 Окрашенная (RAL 9003)
 Масса, кг/шт. 
   0,611 (40012)
   0,643 (80014)
   0,675 (SPV550) 
   0,708 (SPV550) 
   0,741 (50012)
 Толщина, мм 1
 Норма поставки, шт. 100

40012LS/RAL9003, L = 475 мм
40012RS/RAL9003, L = 475 мм
80014LS/RAL9003, L = 500 мм
80014RS/RAL9003, L = 500 мм
SPV525LS/RAL9003, L = 525 мм
SPV525RS/RAL9003, L = 525 мм
SPV550LS/RAL9003, L = 550 мм
SPV550RS/RAL9003, L = 550 мм
50012LS/RAL9003, L = 575 мм
50012RS/RAL9003, L = 575 мм

Ус та на в ли ва ет ся на па не ли по лот на во рот. 
Слу жит для за щи ты тор це вой ча с ти па не ли от по вре ж де ний и как эле мент, 
уси ли ва ю щий же ст кость  кре п ле ния бо ко вой опо ры с дер жа те лем ро ли ка к 
па не ли по лот на во рот. 

L

42

146

боковая крышка С отверСтиями для креПления

 левая/правая
 Окрашенная (RAL 9003)
 Масса, кг/шт.
   0,384 (Y475) 
   0,404 (Y500)
   0,424 (Y625)
   0,445 (Y550)
   0,465 (Y575)
 Толщина, мм 1
 Норма поставки, шт. 100

Y475-L/RAL9003, L = 475 мм
Y475-R/RAL9003, L = 475 мм
Y500-L/RAL9003, L = 500 мм
Y500-R/RAL9003, L = 500 мм
Y525-L/RAL9003, L = 525 мм
Y525-R/RAL9003, L = 525 мм
Y550-L/RAL9003, L = 550 мм
Y550-R/RAL9003, L = 550 мм
Y575-L/RAL9003, L = 575 мм
Y575-R/RAL9003, L = 575 мм

Ус та на в ли ва ет ся на па не ли по лот на во рот. 
Слу жит для за щи ты тор це вой ча с ти па не ли от по вре ж де ний и как эле мент, 
уси ли ва ю щий же ст кость  кре п ле ния бо ко вой опо ры с дер жа те лем ро ли ка к 
па не ли по лот на во рот.

L

4270
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Соединительные ПлаСтины  
и креПежные кронштейны  
для Сборки и креПления наПравляюЩих
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Соединительная ПлаСтина  
для вертикальных наПравляюЩих, 120 мм

 левая/правая
 Оцинкованная
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,329
 Норма поставки, шт. 180

SPV-PT1L
SPV-PT1R

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та всех типов подъема. 
Слу жит со еди ни тель ным эле мен том угловой стойки и вертикальной на пра-
в ля ю щей.

Соединительная ПлаСтина  
для вертикальных наПравляюЩих, 130 мм

 левая/правая
 Оцинкованная
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,352
 Норма поставки, шт. 100

SPV-PT11L
SPV-PT11R

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та всех типов подъема. 
Слу жит со еди ни тель ным эле мен том угловой стойки и вертикальной на пра-
в ля ю щей.

Соединительная ПлаСтина  
для вертикальных наПравляюЩих, 200 мм

 левая/правая
 Оцинкованная
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,516
 Норма поставки, шт. 80

SPV-PT12L
SPV-PT12R

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та всех типов подъема. 
Слу жит со еди ни тель ным эле мен том угловой стойки и вертикальной на пра-
в ля ю щей.

120

150

31

130

200

150

150

31

31
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Соединительная ПлаСтина  
для вертикальных наПравляюЩих, 250 мм

 левая/правая
 Оцинкованная
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,634
 Норма поставки, шт. 80

SPV-PT13L
SPV-PT13R

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та всех типов подъема. 
Слу жит со еди ни тель ным эле мен том угловой стойки и вертикальной на пра-
в ля ю щей.

Соединительная ПлаСтина  
для двойных наПравляюЩих

 Оцинкованная
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,172
 Норма поставки, шт. 100

24609

Устанавливается на ворота низкого типа подъема. 
Служит соединительным элементом двойных направляющих.

ПлаСтина креПления Сдвоенных Горизонтальных 
наПравляюЩих

 Оцинкованная
 Толщина, мм 1,4
 Масса, кг/шт. 0,055
 Норма поставки, шт. 200

SPVPT31

Устанавливается на ворота низкого типа подъема. 
Служит соединительным элементом двойных направляющих.

111

82

80

64

30

250

150

31
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кронштейн Соединительный для двойных  
наПравляюЩих С креПежным адаПтером

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,200
 Норма поставки, шт. 50

DH24610

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та низ ко го подъ е ма. 
Слу жит со еди ни тель ным эле мен том для двой ных го ри зон таль ных на пра-
в ля ю щих и С-образного про фи ля, со еди нен но го с уг ло вым крон штей ном 
(арт. DH24612) кре п ле ния го ри зон таль ной на пра в ля ю щей. 

кронштейн Соединительный для вертикальных 
наПравляюЩих

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1,5
 Масса, кг/шт. 0,086
 Норма поставки, шт. 150

Y121

Устанавливается на ворота Yett 01. 
Служит элементом крепления натяжителя с вертикальной направляющей.

80

67

20

112

85

кронштейн уГловой Соединительный

 Оцинкованный
 Толщина , мм 2
 Масса, кг/шт. 0,230
 Норма поставки, шт. 80

DH25239

Крепежный элемент. 
Служит для соединения С-образного профиля и двойных направляющих 
с помощью закладных пластин (арт. DH24619), болтов (арт. 14021) и гаек 
(арт. 14015).

96

11177
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Соединитель малый наПравляюЩих и С-ПроФиля

 Оцинкованная
 Толщина, мм 3
 Масса, кг/шт. 0,100
 Норма поставки, шт. 200

Y212

Крепежный элемент. 
Служит для соединения С-профиля и горизонтальных направляющих с 
помощью болтов. 

кронштейн уГловой универСальный  
для креПления к Потолку

 Оцинкованный
 Толщина, мм 5
 Масса, кг/шт. 1,440
 Норма поставки, шт. 10

DH24622

Кре пеж ный эле мент. 
Слу жит для кре п ле ния го ри зон таль ных на пра в ля ю щих и С-образного про-
фи ля к по тол ку со в ме ст но с пер фо ри ро ван ным угол ком.

302

205

355

113

36

43

накладка-тройник

 Оцинкованная
 Толщина, мм 3
 Масса, кг/шт. 0,160
 Норма поставки, шт. 100

DH24614

Ус та на в ли ва ет ся на С-образный про филь во рот всех ти пов подъ е ма (кро ме 
вер ти каль но го) для кре п ле ния к по тол ку.

47

100

47

87

9
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кронштейн креПления Горизонтальных  
наПравляюЩих универСальный

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,308
 Норма поставки, шт. 50

DH24612

Мо жет ус та на в ли вать ся на во ро та всех ти пов подъ е ма, кро ме вер ти каль но го. 
Слу жит для кре п ле ния го ри зон таль ных на пра в ля ю щих и С-образного про-
фи ля к по тол ку, сте нам и дру гим эле мен там по ме ще ния.

кронштейн Соединительный 
для Горизонтальных наПравляюЩих

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1,5
 Масса, кг/шт. 0,094
 Норма поставки, шт. 200

Y1211

Устанавливается на ворота Yett. 
Служит соединительным элементом.

143

36

260

13,5

19,8

89

70

кронштейн креПления Горизонтальных  
наПравляюЩих универСальный

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,435
 Норма поставки, шт. 45 

DH24612-1

Мо жет ус та на в ли вать ся на во ро та всех ти пов подъ е ма, кро ме вер ти каль но го. 
Слу жит для кре п ле ния го ри зон таль ных на пра в ля ю щих и С-образного про-
фи ля к по тол ку, сте нам и дру гим эле мен там по ме ще ния.

500

143

36

13,5
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монтажный уГольник  
для уСтановки Горизонтальной Планки

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2,5
 Масса, кг/шт. 0,105
 Норма поставки, шт. 300

24621

Кре пеж ный эле мент. 
Слу жит для со еди не ния в «угол» кон цов на пра в ля ю щих и С-образного про-
фи ля.

закладная ПлаСтина

 Оцинкованная
 Толщина, мм 3
 Масса, кг/шт. 0,021
 Норма поставки, шт. 1000

DH24619

Кре пеж ный эле мент. 
Слу жит для кре п ле ния амор ти за то ра, на клад ки и дру гих де та лей 
к С-про фи лю.

50

60

50

25

35

5

8,5

Скоба

 Оцинкованная
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,030
 Норма поставки, шт. 300

DH24615-1

Кре пеж ный эле мент. 
Слу жит для со еди не ния С-образного про фи ля с дру ги ми кре пеж ны ми эле-
мен та ми сис те мы кре п ле ния го ри зон таль ных на пра в ля ю щих к по тол ку. 

11

25
46

∅8,5
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комПлект кронштейнов креПления 
верхнеГо риГеля

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,088
 Норма поставки, шт. 100

Y318

Служит соединительным элементом стального изгиба с верхним ригелем 
ворот.

46

20,5

47,5

Соединитель верхнеГо риГеля

 Оцинкованный
 Толщина, мм 1,05
 Масса, кг/шт. 0,03
 Норма поставки, шт. 100

Y44SD

Служит соединительным элементом для наращивания верхнего ригеля (Y44).

кронштейн креПления Привода к верхней Панели 
без алюминиевоГо ПроФиля

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,200
 Норма поставки, шт. 70

Y127

Устанавливается на верхнюю сэндвич-панель без использования верхнего 
алюминиевого профиля. 
Предназначен для крепления тяги потолочного привода к полотну ворот.

109

60

33

57,686,1
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ручной цеПной Привод (универСальный  
для ПравоГо и левоГо раСПоложения на вал  
∅25,4 мм)

 Оцинкованный
 Передаточное отношение 4:1
 Масса, кг/шт. 9,900
 Диаметр вала, мм 25,4
 Комплект поставки:
 цепь, м  8
 кольца стопорные, шт. 2
  болты стопорных  

колец М8 × 20, шт. 2
 фиксатор цепи, шт. 1
  кронштейн  

крепления привода, шт.  2
 Норма поставки, шт. 1

25025M

Ус та на в ли ва ет ся на про мыш лен ные во ро та всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для подъ е ма и опу с ка ния по лот на во рот.

руч ной цеП ной При вод (уни вер Саль ный  
для Пра во Го и ле во Го раС По ло же ния на вал  
∅25,4 мм)

 Оцинкованный
 Передаточное отношение 4:1
 Масса, кг/шт. 11,055
 Диаметр вала, мм  25,4
 Комплект поставки:
 цепь, м  8
 цепь передаточная, м 1,372
 кольца стопорные, шт. 2
  болты стопорных колец  

М8 × 20, шт. 2
 фиксатор цепи, шт. 1
  кронштейн крепления  

привода, шт. 2
 звездочка, шт. 2
 болт звездочки М8 × 20, шт. 4
 вал передаточный, шт. 1
 Норма поставки, шт. 1

25025P

Ус та на в ли ва ет ся на про мыш лен ные во ро та всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для подъ е ма и опу с ка ния по лот на во рот.

цеПь для ручноГо цеПноГо Привода

 Оцинкованная
 Длина звена, мм 31
 Масса, кг/п. м 0,5
 В 1 п. м 48 звеньев
 Норма поставки, м 50

25020-1

Ис поль зу ет ся в руч ном цеп ном при во де. 
Слу жит для пе ре да чи руч но го уси лия при во ду на вал.

172

249

85,5

172

249

85,5

19

31
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уСтройСтво натяжения цеПи  
для ручноГо цеПноГо Привода

 Оцинкованное
  Комплект поставки: 
 кронштейн крепления  
 к стене, шт. 1
 фиксатор цепи, шт.  1
 Масса, кг/шт. 1,635
 Норма поставки, шт.  20

DH25244

Устанавливается на ворота с цепным приводом. 
Служит для натяжения цепи привода.

цеПь Передаточная, L = 1,372 м

 Масса, кг/комплект 1,276
 Длина, м 1,372
 Норма поставки, комплект 1

25020-2

Ус та на в ли ва ет ся на тя же лые во ро та в слу чае ис поль зо ва ния двой но го 
ва ла. 
Слу жит для пе ре да чи мо мен та вра ще ния с ве ду ще го ва ла на ве до мый.

5,4

звено Соединительное для цеПи Передаточной

 Масса, кг/шт. 0,010
 Норма поставки, шт. 1

25023

Устанавливается на цепь. 
Служит для соединения звеньев цепи (арт. 25020-2).
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звездочка для доПолнительноГо вала

 Число зубьев, шт. 46
 Шаг зубьев, мм 12,7
 Диаметр отверстия, мм 25,8
 Масса, кг/шт. 1,263
 Норма поставки, шт. 20

DH25118

Ус та на в ли ва ет ся на ва лы во рот в слу чае при ме не ния до пол ни тель но го 
ва ла. 
Слу жит для пе ре да чи мо мен та вра ще ния с ве ду ще го ва ла на ве до мый.

звездочка для вала 1,25'' в Сборе

 Число зубьев , шт. 46
 Шаг зубьев, мм 12,7
 Диаметр отверстия, мм 32
 Масса, кг/шт. 1,370
 Норма поставки, шт. 20

DH25119

Ус та на в ли ва ет ся на ва л ∅1,25" во рот в слу чае при ме не ния до пол ни тель-
но го ва ла. 
Слу жит для пе ре да чи мо мен та вра ще ния с ве ду ще го ва ла на ве до мый.

∅192

∅25,8

5

∅192
∅32

5

колеСо зубчатое Z = 34 в Сборе

 Число зубьев, шт. 34
 Шаг зубьев, мм 12,7
 Диаметр отверстия, мм 25,8
 Масса, кг/шт. 0,73
 Норма поставки, шт. 1

25079

Ус та на в ли ва ет ся на ва лы во рот в слу чае при ме не ния до пол ни тель но го ва-
ла и валь но го элек т ро при во да. 
Слу жит для пе ре да чи мо мен та вра ще ния с ве ду ще го ва ла на ве до мый при 
пе ре да точ ном от но ше нии 1:1,5.∅143,5

∅25,8

5



136

л и д е р  о т к р ы в а е т  б уд у щ е е

окна
24



137

 24Окна

л и д е р  о т к р ы в а е т  б уд у щ е е

окно акриловое (для Панелей толЩиной 40 мм  
С двойным Стеклом)

 Цвет черный
 Размер, мм 627 × 328
  Размер фрезеровки  

под окно, мм 593 × 288
 Масса, кг/шт. 2,003
 Норма поставки, шт. 5

DH85603

Мо жет встра и вать ся в па нель по лот на во рот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для улуч ше ния ос ве щен но сти по ме ще ния и из ме не ния ди зай на во рот. 

окно акриловое (для Панелей толЩиной 40 мм  
С двойным Стеклом)

 Цвет черный
 Размер, мм 607 × 202
  Размер фрезеровки  

под окно, мм 585 × 180
 Масса, кг/шт. 1,463
 Норма поставки, шт. 7

DH85602

Мо жет встра и вать ся в па нель по лот на во рот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для улуч ше ния ос ве щен но сти по ме ще ния и из ме не ния ди зай на во рот. 

окно акриловое (для Панелей толЩиной 40 мм  
Со Структурой «Филенка» и С двойным Стеклом)

 Остекление — прозрачное
 Размер, мм 452 × 302
  Размер фрезеровки  

под окно, мм 433 × 283
 Масса, кг/шт. 1,195
 Норма поставки, шт. 5

DH85626 — RAL 9003 (белый)
DH85631 — RAL 8014 (корич-
невый)

Мо жет встра и вать ся в па нель по лот на во рот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для улуч ше ния ос ве щен но сти по ме ще ния и из ме не ния ди зай на во рот.

627

328

50

607

202

50

452

302

44
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окно акриловое Со вСтавкой в Форме креСта 
(для Панелей толЩиной 40 мм  
Со Структурой «Филенка» и С двойным Стеклом)

 Наружное остекление — оргстекло 
прозрачное 
 Внутреннее остекление — оргстекло 
со структурой «кристалл льда»
 Размер, мм 452 × 302
  Размер фрезеровки  

под окно, мм 433 × 283
 Масса, кг/шт. 1,270
 Норма поставки, шт. 5

DH85627 — RAL 9003 (белый)
DH85628 — RAL 8014 (корич-
невый)

Мо жет встра и вать ся в па нель по лот на во рот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для улуч ше ния ос ве щен но сти по ме ще ния и из ме не ния ди зай на 
во рот. 

окно акриловое Со вСтавкой в Форме ромба  
(для Панелей толЩиной 40 мм 
Со Структурой «Филенка» и С двойным Стеклом)

 Наружное остекление — оргстекло 
прозрачное
 Внутреннее остекление — оргстекло 
со структурой «кристалл льда»
 Размер, мм 452 × 302
  Размер фрезеровки  

под окно, мм 433 × 283
 Масса, кг/шт. 1,273
 Норма поставки, шт. 5

DH85629 — RAL 9003 (белый)
DH85630 — RAL 8014 (корич-
невый)

Мо жет встра и вать ся в па нель по лот на во рот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для улуч ше ния ос ве щен но сти по ме ще ния и из ме не ния ди зай на 
во рот.  

окно акриловое металлик (круГлое)

 Остекление — оргстекло прозрачное
 Цвет серебро
 Диаметр, мм 360
 Масса, кг/шт. 0,850
 Норма поставки, шт. 10

DH-WR360K

Встраивается в панели ворот мерий RSD и ISD всех типов подъема.

452

302

44

452

302

44

∅360
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44

91
490

решетка вентиляционная Переточная 
для Панелей 40 мм

 Цвет белый
 Размер, мм 490 × 91
  Размер фрезеровки  

под решетку, мм 420 × 77
 Масса, кг/шт. 0,345
 Норма поставки, шт. 50

RDH 490

Может встраиваться в панель полотна ворот всех типов подъема. 
Используется для вентиляции помещения.
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Саморез для Панелей ворот

 Оцинкованный
 Размер, мм 6,3 × 32
 Масса, г/шт. 8
 Норма поставки, шт. 2 300

14017

Саморез для Панелей ворот

 Оцинкованный
 Размер, мм 6,3 × 16
 Масса, г/шт. 5,3
 Норма поставки, шт. 4 000

14020

Саморез По металлу для Панелей ворот

 Оцинкованный
 Размер, мм 6,3 × 25
 Масса, г/шт. 6,74
 Норма поставки, шт. 3 500

14019

болт для Сборки наПравляюЩих

 Оцинкованный
 Размер  1/4" × 3/4"
 Масса, г/шт. 5,37
 Норма поставки, шт. 3 500

14011

Гайка С Фланцем

 Оцинкованная
 Размер М8
 Масса, г/шт. 6,74
 Норма поставки, шт. 3 500

14015

Гайка для Сборки наПравляюЩих 1/4" (10 мм)

 Оцинкованная
 Размер М8
 Масса, г/шт. 6,74
 Норма поставки, шт. 3 500

14012S

болт для Сборки наПравляюЩих (короткий)

 Оцинкованный
 Размер  1/4" 
 Масса, г/шт. 4,8
 Норма поставки, шт. 3 900

14011S
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болт м8 × 16 С ПолукруГлой Головкой

 Оцинкованный
 Размер М8 × 16
 Масса, г/шт. 10,35
 Норма поставки, шт. 2 400

14016

болт м8 × 25 С ПолукруГлой Головкой

 Оцинкованный
 Размер М8 × 16
 Масса, г/шт. 10,35
 Норма поставки, шт. 1 800

14021

Саморез По металлу

 Оцинкованный
 Размер, мм 6,3 × 38
 Масса, г/шт. 8,41
 Норма поставки, шт. 3 000

9502

СПециальный болт (С твердым окончанием  
для ФикСации барабанов, окончаний Пружин, 
муФт к валу)

 Оцинкованный
 Размер, дюйм/масса — г/шт. 
   3/8 × 1 — 15
   3/8 × 1 1/4 — 18
   3/8 × 1 1/2 — 21
   3/8 × 2 — 26
 Норма поставки, шт. 
   3/8 × 1 — 1 600
   3/8 × 1 1/4 — 900
   3/8 × 1 1/2 — 900
   3/8 × 2 — 100

14001 — 3/8 × 1"
14002 — 3/8 × 1 1/4"
14002-1 — 3/8 × 1 1/2"
14003 — 3/8 × 2"

Саморез-Глухарь

 Оцинкованный
 Размер, мм 8 × 70
 Масса, г/шт. 22,63
 Норма поставки, шт. 1 000

9500

дюбель Пвх

 Размер 10 × 60
 Масса, г/шт. 3,45
 Норма поставки, шт. 4 000

9503
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болт M10 × 35 (Полная резьба)

 Оцинкованный
 Размер М10 × 35
 Масса, г/шт. 28,46
 Норма поставки, шт. 1 000

DHM0105

Гайка M10

 Оцинкованная
 Размер M10
 Масса, г/шт. 9,93
 Норма поставки, шт. 3 200

DHM0201



144

л и д е р  о т к р ы в а е т  б уд у щ е е

калитки
26
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алюминиевый ПроФиль «карниз»

 Окрашенный (металлик)
 Для панелей 40 мм 
 Масса, кг/п. м 0,70
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 5
 Единица измерения п/м

DHSW-20110/М

Устанавливается над калиткой. 
Предназначен для защиты от дождя и снега.

алюминиевый ПроФиль «риГель верхний»

 Окрашенный (металлик)
 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 2,27
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 2
 Единица измерения п/м

DHSW-00080/М

Устанавливается между верхними панелями проема калитки. 
Служит как дистанционная вставка между панелями.

алюминиевый ПроФиль «уСилитель верхний»

 Окрашенный (металлик)
 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 1,84
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 2
 Единица измерения п/м

DHSW-00090/М

Устанавливается на верхнюю панель проема калитки изнутри. 
Служит как силовой элемент, связывающий панели и верхний ригель.

6	200

17

100,5

70

94

14240

6	200

6	200
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алюминиевый ПроФиль ц-образный уСиленный

 Окрашенный (металлик)
 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 0,67
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHSW-20090/М

Устанавливается на ворота с калиткой. 
Служит как обрамление проема калитки, а также как элемент фиксации 
уплотнения для калитки. 
Препятствует открыванию калитки внутрь помещения.

алюминиевый ПроФиль П-образный уСиленный

 Окрашенный (металлик)
 Для панелей 40 мм 
 Масса, кг/п. м 0,46
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHSW-20080/М

Устанавливается на калитку со стороны петли. 
Служит как обрамление проема и полотна калитки.

43

63

38

43

38

алюминиевый ПроФиль ц-образный уСиленный  
С шиной доводчика

 Окрашенный (металлик)
 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 1,082
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 6
 Единица измерения п/м

DHSW-20120/М

Устанавливается на верхнюю панель проема калитки изнутри. 
Служит как силовой элемент и как шина под доводчик.

74,5

63

6	200

6	200

6	200
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алюминиевый ПроФиль для калитки

 Окрашенный (металлик)
 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 0,5
 Длина, мм 6 200/

5 000/3 100
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

80030/М

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та с ка лит кой. 
Слу жит как об ра м ле ние про ема и по лот на ка лит ки, а также как эле мен т для 
фи к са ции уп лот не ния для ка лит ки. 
Пре пят ст ву ет от кры ва нию ка лит ки внутрь по ме ще ния.

L

43

54

алюминиевый ПроФиль П-образный

 Окрашенный (металлик) 
 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 0,45
 Длина, мм 6,200
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

80043/М

Устанавливается на калитку со стороны петли и на проем калитки снизу. 
Служит как обрамление проема калитки и полотна калитки.

алюминиевый ПроФиль нижний  
неСуЩий уСиленный

 Окрашенный (металлик)
 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 2,0
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 4
 Единица измерения п/м

DHSW-00100/М

Устанавливается на ворота с калиткой. 
Служит несущим элементом, связывающим панели., а также для фиксации 
нижнего уплотнителя.

6	200

43

30

6	200

40

70
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алюминиевый ПроФиль нижний неСуЩий

 Окрашенный (металлик)
 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 1,39
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт.  10
 Единица измерения п/м

DHSW-00060/М

Устанавливается на ворота с калиткой. 
Служит несущим элементом, связывающим панели, а также для фиксации 
нижнего уплотнителя.

43

6	200

70

алюминиевый ПроФиль «ПороГ калитки»

 Окрашенный (металлик)
 Для панелей 40 мм 
 Масса, кг/п. м 0,73
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 8
 Единица измерения п/м

DHSW-00070/М

Устанавливается на ворота с калиткой. 
Служит в качестве порога калитки.

35

620037

алюминиевый ПроФиль нижний калитки Yett

 Окрашенный (металлик)
 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 9,777
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт.  10
 Единица измерения п/м

DHSK-2025/М

Устанавливается на ворота Yett с калиткой. 
Служит несущим элементом, связывающим панели, а также для фиксации 
нижнего уплотнителя.

47

40

71
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Петля калиточная

 Окрашенная (металлик)
 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 0,5
  Длина, мм 2 500/1 200/ 

  610/500/
   385
 Норма поставки, шт. 10

80039, L = 2 500 мм

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та с ка лит кой. 
Обес пе чи ва ет со еди не ние по лот на во рот и ка лит ки, от кры ва ние и за кры ва-
ние ка лит ки.L

20 50

алюминиевый ПроФиль ц-образный  
неравноПолочный для Проема калитки

 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 0,769
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHSW-00280/М — металлик
DHSW-00281/М — RAL 9003
DHSW-00282/М — RAL 8014

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та с ка лит кой. 
Слу жит как об ра м ле ние про ема ка лит ки, а также как эле мен т для фи к са ции 
уп лот не ния для ка лит ки. 
Пре пят ст ву ет от кры ва нию ка лит ки внутрь по ме ще ния.

алюминиевый ПроФиль ц-образный  
неравноПолочный для Полотна калитки

 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 0,808
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 6
 Единица измерения п/м

DHSW-00290/М — металлик
DHSW-00291/М — RAL 9003
DHSW-00292/М — RAL 8014

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та с ка лит кой. 
Слу жит как об ра м ле ние ка лит ки, а также как эле мен т для фи к са ции уп лот-
не ния для ка лит ки. 
Пре пят ст ву ет от кры ва нию ка лит ки внутрь по ме ще ния.

6	200

78

48

6	200

86

48
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алюминиевый ПроФиль П-образный  
неравноПолочный для Проема калитки

 Окрашенный (металлик)
 Для панелей 40 мм
 Масса, кг/п. м 0,617
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 8
 Единица измерения п/м

DHSW-00300/М — металлик
DHSW-00301/М — RAL 9003
DHSW-00302/М — RAL 8014

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та с ка лит кой. 
Слу жит как об ра м ле ние про ема ка лит ки, а также как эле мен т для фи к са ции 
уп лот не ния для ка лит ки. 
Пре пят ст ву ет от кры ва нию ка лит ки внутрь по ме ще ния.

6	200

44

65

ПроФиль ц-образный неравноПолочный С шиной

 Покрытие — порошковая эмаль
 Масса, кг/п. м 1,22
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHSW-00330/М — металлик
DHSW-00331/М — RAL 9003
DHSW-00332/М — RAL 8014

Устанавливается на верхнюю панель проема калитки серии V4 и V5. Служит 
как силовой элемент и как шина под доводчик.

ПроФиль алюминиевый «нижний ПороГ»

 Покрытие — порошковая эмаль
 Масса, кг/п. м 2,113
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHSW-00340/М — металлик
DHSW-00341/М — RAL 9003
DHSW-00342/М — RAL 8014

Устанавливается на ворота с калиткой серии V5. 
Служит в качестве порога калитки.

86

47,9

124,8

20
,3
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ПроФиль алюминиевый П-образный неравноПолочный

 Покрытие — порошковая эмаль
 Масса, кг/п. м 0,605
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHSW-00350/М — металлик
DHSW-00351/М — RAL 9003
DHSW-00352/М — RAL 8014

Устанавливается на ворота с калиткой серий V4 и V5. 
Служит как обрамление проема калитки.

ПроФиль нижний С т-образным Пазом

 Покрытие — порошковая эмаль
 Масса, кг/п. м 0,733
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHSW-00360/М — металлик
DHSW-00361/М — RAL 9003
DHSW-00362/М — RAL 8014

Устанавливается на ворота с калиткой серии V5. 
Устанавливается снизу полотна ворот, является элементом крепления 
щетки.

ПроФиль алюминиевый «ПороГ калитки»

 Покрытие — порошковая эмаль
 Масса, кг/п. м 0,369
 Длина, мм 6 200
 Норма поставки, шт. 12
 Единица измерения п/м

DHSW-00370/М — металлик
DHSW-00371/М — RAL 9003
DHSW-00372/М — RAL 8014

Устанавливается на ворота с калиткой серии V5. 
Устанавливается снизу полотна калитки.

56

40

64
,2

40

53,8

18
,5
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крышка ПроФиля уСилителя верхнеГо

 Алюминиевая
 Масса, г/шт.  9
 Норма поставки, шт. 500

DH25161

Устанавливается на профиль «усилитель верхний».

95

71,5

крышка ПроФиля карниза

 Алюминиевая
 Масса, г/шт. 3,5
 Норма поставки, пар 500

DH25164

Устанавливается на профиль «карниз».

комПлект замка врезноГо для калитки 
Секционных ворот (С комПлектом ручек)

 Масса, г/шт. 1,4
 Норма поставки, комплект 1

25148-2N

Устанавливается на калитку секционных ворот. 
Служит для запирания калитки. 
Комплектуется цилиндром замка и ручками.

60,7

17,5

ручки для калитки Секционных ворот 
(нержавеюЩая Сталь)

 Масса, кг/шт. 0,360
 Норма поставки, шт. 50

DH25133

Устанавливаются на калитку ворот всех типов подъема. 
Служат для открывания калитки.
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корПуС замка универСальный

 Масса, кг/шт. 0,375
 Норма поставки, шт. 10

DH0907

Устанавливается в калитку секционных ворот из сэндвич-панелей. 
Служит для крепления замка.

замок С штиФтом 8 мм

 Масса, кг/шт. 0,75
 Норма поставки, шт. 10

GBS64/40/24SV

Ус та на в ли ва ет ся на ка лит ку во рот. 
Слу жит для запи ра ния ка лит ки.

цилиндр замка калитки

 Количество ключей, шт. 3
 Норма поставки, шт. 10

CL30/30P

Устанавливается в замок калитки ворот всех типов подъема. 
Служит для открывания калитки.



26

154

КалитКи

л и д е р  о т к р ы в а е т  б уд у щ е е

доводчик рычажный для калитки

 Масса, кг/шт.  3,1
 Норма поставки, шт. 10

DH25153

Ус та на в ли ва ет ся на ка лит ку во рот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для ав то ма ти че ско го за кры ва ния ка лит ки. 

206

73

80

доводчик Потайной С ФикСатором

 Масса, кг/шт.  1,860
 Норма поставки, шт. 10

DH25166

Ус та на в ли ва ет ся на ка лит ку серий V4 и V5. 
Слу жит для ав то ма ти че ско го за кры ва ния ка лит ки. 

замок механичеСкий врезной KALe KILIt 153, 20 мм

 Масса, кг/шт. 0,8
 Норма поставки, шт. 1

KALEKILIT153

Устанавливается на калитку панорамных ворот. 
Служит для запирания калитки. 
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комПлект для уСтановки доводчика  
Со СкользяЩей шиной

 Масса, кг/шт. 0,498
 Норма поставки, комплект 30

DH25159KIT

Ус та на в ли ва ет ся на ка лит ку во рот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для крепления доводчика со скользящей шиной к калитке ворот из 
сэндвич-панелей.

215

25

35

35

65

50

комПлект для уСтановки доводчика рычажноГо 
для калитки

 Масса, кг/шт. 0,480
 Норма поставки, комплект 30

DH25156KIT

Ус та на в ли ва ет ся на ка лит ку во рот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для крепления доводчика рычажного (арт. DH25153) к калитке 
ворот.

215

35

25

100

60

35

комПлект для уСтановки доводчика  
для калитки Панорамых ворот

 Масса, кг/шт. 0,10
 Норма поставки, комплект 30

DH25160KIT

Ус та на в ли ва ет ся на ка лит ку панорамных во рот всех ти пов подъ е ма. 
Слу жит для крепления доводчика со скользящей шиной к калитке панорам-
ных ворот.

39

10

20
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уСтройСтва безоПаСноСти ворот
27
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уСтройСтво безоПаСноСти от разрыва Пружины 
модиФицированное (250 кГ)

 Оцинкованное
 Вес ворот, кг до 250
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/шт. 2,300
 Норма поставки, шт. 10

25449-2LM — для левой 
пружины 
25449-2RM — для правой 
пружины

Устанавливается на ворота всех типов подъема (кроме низкого с бараба-
ном сзади). 
Предохраняет полотно ворот от падения в случае разрыва пружины.

уСтройСтво безоПаСноСти от разрыва Пружины 
для барабана Сзади (250 кГ)

 Оцинкованное
 Вес ворот, кг до 250
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/шт. 2,420
 Норма поставки, шт. 10

25550-2L — для левой пружины
25550-2R — для правой 
пружины

Устанавливается на ворота низкого подъема с барабаном сзади. 
Предохраняет полотно ворот от падения в случае разрыва пружины.

уСтройСтво заЩиты от разрыва Пружины 
для Притолоки 135 мм

 Оцинкованное 
 Вес ворот, кг до 200
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/шт. 0,600
 Норма поставки, шт. 40

Y304L — для левой пружины
Y304R — для правой пружины

Устанавливается на ворота Yett 02. 
Предохраняет полотно ворот от падения в случае разрыва пружины.

160

145

132

160

100,5

90,9

56
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уСтройСтво от разрыва Пружины 50/67 
без кронштейна

 Оцинкованное
 Вес ворот, кг до 250
 Диаметр вала, мм  25,4
 Масса, кг/шт.  0,730
 Норма поставки, шт. 20

25449KL-BK — для левой 
пружины
25449KR-BK — для правой 
пружины

Устанавливается на ворота с П–образными кронштейнами (арт. DH-OKT70) с 
пружинами внутренних диаметров 50 и 67 мм.

уСтройСтво безоПаСноСти от разрыва Пружины 
без кронштейна

 Оцинкованное
 Вес ворот, кг  до 250
 Диаметр вала, мм  25,4
 Масса, кг/шт. 1,660
 Норма поставки, шт. 10

25550-2LK— для левой пру-
жины
25550-2RK — для правой 
пружины

Устанавливается на ворота с П–образными кронштейнами (арт. DH-OKT73, 
DH-OKT72, DH-OKT80).

уСтройСтво заЩиты от разрыва Пружины 
на вал 1,25"

 Оцинкованное
 Диаметр вала, мм 31,75
 Масса, кг/шт. 5,400
 Норма поставки, шт. 4

25549L — для левой пружины
25549R — для правой пружины

Ус та на в ли ва ет ся на вал во рот при ис поль зо ва нии ва ла 1,25". 
Пре до хра ня ет по лот но во рот от па де ния в слу чае раз ры ва пру жи ны.

210

170

144

159

120

159

132
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уСтройСтво от разрыва Пружины 50/67

 Оцинкованное
 Вес ворот, кг до 150
 Диаметр вала, мм 25,4
 Масса, кг/шт. 0,725
 Норма поставки, шт. 8

25449KL — для левой пружины
25449KR — для правой пружины

Устанавливается на ворота с П–образными кронштейнами (арт. DH-OKT73M) 
с пружинами внутренних диаметров 50 и 67 мм. 

уСтройСтво безоПаСноСти троСа

 Оцинкованнoe
 Пара — левое и правое
 Диаметр троса, мм 3–4
 Вес ворот, кг до 500
 Масса, кг/пара 2,350
 Норма поставки, парa 20

DH25240

Устанавливается на все типы подъема, кроме низкого с барабаном сзади. 
Служит для крепления троса, предохраняет полотно ворот от падения в 
случае разрыва троса.
Препятствует несанкционированному подъему полотна ворот. 

159

120

270

75

уСтройСтво заЩиты от разрыва троСа 
С реГулировкой натяжения троСа

 Оцинкованное
 Пара — левое и правое
 Вес ворот, кг до 300
 Масса, кг/пара  2,710
 Норма поставки, пара 10

25450REG

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та всех ти пов подъ е ма, кро ме низ ко го с ба ра ба ном 
сзади. 
Слу жит для кре п ле ния тро са и пре до хра ня ет по лот но во рот от па де ния в 
слу чае раз ры ва троса.

140

21
0

146,5
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уСтройСтво заЩиты от разрыва троСа  
(низкий Подъем, барабан Сзади)

 Оцинкованное
 Пара — левое и правое
 Вес ворот  до 300 кг
 Масса, кг/пара 4,050
 Норма поставки, пара 7

25451

Ус та на в ли ва ет ся на во ро та низ ко го подъ е ма с зад ним ба ра ба ном. 
Слу жит для кре п ле ния тро са и пре до хра ня ет по лот но во рот от па де ния в 
слу чае раз ры ва троса.

210
146,5

уСтройСтво безоПаСноСти троСа

 Оцинкованнoe
 Пара — левое и правое
 Диаметр троса, мм 5
 Вес ворот, кг до 500
 Масса, кг/пара 2,330
 Норма поставки, парa 20

DH25241

Устанавливается на все типы подъема, кроме низкого с барабаном сзади. 
Служит для крепления троса, предохраняет полотно ворот от падения в 
случае разрыва троса. 
Препятствует несанкционированному подъему полотна ворот. 

75

270

уСтройСтво натяжения цеПи для вала 1,25"

 Оцинкованное
 Диаметр вала, мм 31,75
 Диаметр отверстия, мм 32,5
 Масса, кг/шт.  0,850
 Норма поставки, шт. 20

DH25243

Предназначено для установки на секционные ворота с двухвальной систе-
мой торсионного механизма. 
Служит для натяжения цепи при ее растяжении и гашения колебаний, воз-
никающих в процессе эксплуатации.

50

170220
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уСтройСтво натяжения цеПи

 Оцинкованное
 Диаметр вала, мм 25,4
 Диаметр отверстия, мм 25,8
 Масса, кг/шт. 0,862
 Норма поставки, шт. 20

DH25238

Предназначено для установки на секционные ворота с двухвальной систе-
мой торсионного механизма. 
Служит для натяжения цепи  при ее растяжении и гашения колебаний, воз-
никающих в процессе эксплуатации.

комПлект кожухов заЩитных для уСтройСтва 
безоПаСноСти от обрыва троССа (Пвх)

 Пара
 Цвет — серый
 Масса, кг/пара 0,160
 Норма поставки, пара 50

DH2545 

Устанавливается на устройства (арт. 25450М). 
Служит для предотвращения попадания посторонних предметов в рабочий 
механизм устройства безопасности.

50

170220

124

154

накладка для уСтройСтва безоПаСноСти троСа

 Оцинкованная
 Вес ворот, кг до 500
 Длина, мм 396
 Масса, кг/шт. 0,200
 Норма поставки, шт. 80

DH25236

Ус та на в ли ва ет ся на уг ло вую стой ку во рот всех ти пов подъ е ма (кро ме 
низ ко го с ба ра ба ном сзади) в слу чае при ме не ния уст рой ст ва без о пас но сти 
тро са. 
Слу жит эле мен том фи к са ции крю ка уст рой ст ва при раз ры ве тро са и не-
санк ци о ни ро ван ном подъеме по лот на во рот.

35

330

10
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штрих-корректоры
28

комПлект цветных штрих-корректоров

 Цвет RAL 5005 \ RAL 6005\
   RAL 3005 \ RAL 9006\
   RAL 1014 \ RAL 7004
 Объем, мл 20

154-174-3

штрих-корректор

 Цвет RAL 9003
 Объем, мл 20

154-174-1

штрих-корректор

 Цвет RAL 8014
 Объем, мл 20

154-174-2
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Про грамм а для рас че та сек ци он ных во рот
Перечень программных продуктов компании DoorHan 

№ Название продукта Состав

1 Демоверсия Секционные ворота, стандартный подъем, размеры проема от 2 000 × 2 000 до 2 500 × 2 500 мм,  
белый гладкий щит

2 Стандартная версия Секционные ворота (все типы подъема). Несетевая версия. Поставляется с одним ключом защиты

3 Сетевая версия Сервер + 2 рабочих места. Поставляется с одним ключом защиты для установки на сервер

4 Дополнительное рабочее место Перепрошивка ключа в случае поставки серверной версии или дополнительный ключ

5 Складская версия Сервер склада + 2 рабочих места. Возможность работы для менеджера 

ПроГраммное обеСПечение
29

оПи Са ние

Про	грам	ма	по	з	во	ля	ет	рас	счи	тать	сек	ци	он	ные	во	ро	та	стан	дарт	но	го	подъ	е	ма	с	раз	ме	ра	ми	про	ема	
от	2	000	×	2	000	до	2	500	×	2	500	мм	(бе	лый	глад	кий	щит).	весь	ком	п	лект	спе	ци	фи	ка	ций	и	чер	те	жей	вы-
во	дит	ся	на	пе	чать.

стан	дарт	ная	вер	сия	про	грам	мы	«DoorHan-Ком	п	ле	к	та	ция»	(ра	бо	чее	ме	с	то,	се	те	вое	или	не	се	те	вое)	
вклю	ча	ет	в	се	бя	рас	чет:
	 10	ти	пов	подъ	е	ма,	вклю	чая	подъ	е	мы	с	низ	ким	рас	по	ло	же	ни	ем	ва	ла;
	 все	ти	пы	и	раз	ме	ры	па	не	лей;
	 врез	ка	ка	лит	ки	и	окон;
	 ве	с	во	рот,	ис	хо	дя	из	ве	са	па	не	лей	и	ком	п	ле	к	тующих;
	 	па	но	рам	ных	 во	рот	 как	 с	 пол	ным	 ос	те	к	ле	ни	ем	

и	ка	лит	кой,	так	и	с	ча	с	тич	ным	ос	те	к	ле	ни	ем;
	 	тор	си	он	ных	 ме	ха	низ	мов,	 вклю	чая	 рас	чет	 двух-

валь	ной	си	с	те	мы	и	«пру	жи	ны	в	пру	жи	не»;
	 	про	вер	ки	 на	 кру	че	ние	 ва	лов	 и	 вы	бор	 пру	жин,	

ис	хо	дя	из	на	гру	зок	на	вал;
	 сто	и	мо	сти	ком	п	ле	к	та	ции;
	 	раз	де	ле	ние	 вы	во	ди	мой	 ин	фор	ма	ции	 по	 це	хам	

и	скла	дам.
все	 рас	че	ты	 снаб	же	ны	 не	об	хо	ди	мы	ми	 схе	ма	ми	

и	 чер	те	жа	ми	 для	 про	из	вод	ст	ва	 и	 мон	та	жа	 во	рот,	
также	 предусмотрена	 воз	мож	ность	 до	ба	в	ле	ния	 чер-
те	жей,	 со	з	дан	ных	 в	 дру	гих	 про	грам	мах.	 в	 програм-
ме	 приведены	 под	роб	ные	 чер	те	жи	 и	 спе	ци	фи	ка	ции	
с	рас	кро	ем	па	не	лей	и	на	рез	кой	про	фи	лей.	

сер	вер	ная	 про	грам	ма	 пред	на	зна	че	на	 для	 со	в	ме-
ст	ной	ра	бо	ты	не	сколь	ких	кон	ст	ру	к	тор	ских	про	грамм	
с	 об	щей	 ба	зой	 до	го	во	ров.	 сер	вер	ная	 про	грам	ма	
мо	жет	 рас	по	ла	гать	ся	 как	 на	 от	дель	ном	 ком	пь	ю	те-
ре,	 так	и	на	од	ном	из	тех	ком	пь	ю	те	ров,	на	ко	то	ром	
про	из	во	дят	ся	рас	че	ты	до	го	во	ров.	име	на	поль	зо	ва	те-
лей	и	па	ро	ли	про	пи	сы	ва	ют	ся	при	на	строй	ке	сер	ве	ра	
и	ис	поль	зу	ют	ся	для	вхо	да	в	си	с	те	му	во	всех	под	клю-
ча	ю	щих	ся	кон	ст	ру	к	тор	ских	про	грам	мах.	в	сер	вер	ной	
про	грам	ме	ре	а	ли	зо	ва	на	бо	лее	гиб	кая	си	с	те	ма	до	с	ту-
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па	поль	зо	ва	те	лей	к	си	с	те	ме,	благодаря	воз	мож-
ности	на	зна	чать	поль	зо	ва	те	лям	раз	лич	ные	пра	ва	
при	 ра	бо	те	 с	 ба	зой	 со	з	дан	ных	 до	го	во	ров	 и	 при	
рас	че	те	но	вых.

в	слу	чае,	ес	ли	у	поль	зо	ва	те	ля	уже	есть	се	те	вая	
вер	сия	«DoorHan	—	Ком	п	ле	к	та	ция»	и	до	ба	в	ля	ет-
ся	еще	один	поль	зо	ва	тель-кон	ст	ру	к	тор,	воз	мож	но	
пе	ре	про	грам	ми	ро	ва	ние	су	ще	ст	ву	ю	ще	го	се	те	во	го	
клю	ча.	ес	ли	поль	зо	ва	тель	же	ла	ет	при	об	ре	сти	се-
те	вую	вер	сию	на	3	и	бо	лее	ра	бо	чих	ме	с	та,	ему	по-
требуются	до	пол	ни	тель	ные	клю	чи	за	щи	ты.

Пред	ста	в	ля	ет	 со	бой	 ба	зы	 дан	ных	 до		го	во		ров,	
эле	мен	тов	 но	мен	к	ла	ту	ры	 и	 при			ход	но-рас	ход		ных	
до	ку	мен	тов	 с	 ин	тер	фей	са	ми	 для	 работы	 ме	нед-
же	ра,	 кла	дов	щи	ка	и	 кон	ст	ру	к	то	ра.	тот	или	иной	
ин	тер	фейс	вы	би	ра	ет	ся	ав	то	ма	ти	че	ски	при	вхо	де	
поль	зо	ва	те	ля	в	сис	те	му	в	за	ви	си	мо	сти	от	на	зна-
чен	ных	 при	 на	строй	ке	 прав.	 ме	нед	жер	 за	но	сит	
до	го	вор	 в	 ба	зу,	 ис	поль	зуя	 мо	дуль	 «ме	нед	жер»	
и	за	пол	няя	фор	му	до	го	во	ра.	

дан	ные	 до	го	во	ры	 хра	нят	ся	 на	 сер	ве	ре,	 кон	ст-
ру	к	тор	по	лу	ча	ет	их	ав	то	ма	ти	че	ски	из	ба	зы	до	го-
воров	(руч	ной	ввод	па	ра	ме	т	ров	до	го	во	ра	не	тре-
бу	ет	ся).

При	рас	че	те	до	го	во	ра	кон	ст	ру	к	тор	ви	дит	ре	аль-
ные	ос	тат	ки	на	скла	де	(на	при	мер,	по	пру	жи	нам),	
что	 зна	чи	тель	но	 об	лег	ча	ет	 и	 уп	ро	ща	ет	 вы	бор	
ком	п	ле	к	та	ции.

Кла	дов	щик	ве	дет	соб	ст	вен	ный	склад	ком	п	ле	к-
та	ции.	За	ос	но	ву	взят	спра	воч	ник	ком	п	ле	к	та	ции	
DoorHan.	

в	спра	воч	ник	могут	быть	добавлены	соб	ст	вен-
ные	 по	зи	ции	 с	 на	зна	че	ни	ем	 ар	ти	ку	лов,	 еди	ниц	
из	ме	ре	ния	 ком	п	ле	к	та	ции,	 се	бе	сто	и	мо	сти,	 цен	
и	 до	ба	в	ле	ния	 этих	 по	зи	ций	 в	 рас	счи	ты	ва	е	мую	
кон	ст	рук	цию	до	го	во	ра.	

По	с	ту	п	ле	ние	эле	мен	тов	на	склад	оформляется	
с	 по	мо	щью	 при	ход	ных	 смет,	 при	 со	хра	не	нии	 ко-
то	рых	про	из	во	дит	ся	ав	то	ма	ти	че	ское	по	пол	не	ние	
скла	да.

расс	чи	тан	ный	 до	го	вор	 в	 ви	де	 спе	ци	фи	ка	ции	
по	сту	па	ет	на	склад,	где	при	про	ве	де	нии	спе	ци	фи-
ка	ций	про	ис	хо	дит	ав	то	ма	ти	че	ское	спи	са	ние	ком-
п	ле	к	та	ции	с	ос	тат	ков	скла	да.

в	программе	также	ве	дет	ся	ба	за	то	вар	но-транс-
порт	ных	на	кладных.

описанное	вы	ше	про	грамм	ное	обес	пе	че	ние	раз-
ра	бо	та	но	спе	ци	а	ли	ста	ми	ком	па	нии	DoorHan	с	уче-
том	бо	лее	чем	де	ся	ти	лет	не	го	опы	та	ус	пеш	ной	ра-
бо	ты	на	рын	ке	и	от	ла	же	но	с	уче	том	осо	бен	но	стей	
про	из	вод	ст	ва	и	мон	та	жа	на	рын	ке	рос	сии.

из	ме	не	ния	ком	п	ле	к	та	ции	и	кон	ст	рук	ций	сек	ци-
он	ных	во	рот	от	ра	жа	ют	ся	в	про	грамм	ном	обес	пе-
че	нии	в	ви	де	об	но	в	ле	ний,	ко	то	рые	до	с	туп	ны	за-
ре	ги	ст	ри	ро	ван	ным	поль	зо	ва	те	лям	бес	плат	но.
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Про	грамм	ные	про	ду	к	ты	по	ста	в	ля	ют	ся	с	«ру	ко-
вод	ст	вом	поль	зо	ва	те	ля»,	в	котором	подробно	из-
ложена	инструкция	по	ус	та	нов	ке	и	ра	бо	те	с	про-
грам	мой.

все	про	ду	к	ты	обеспечиваются	тех	ни	че	ской	под-
держ	кой.	в	случае	воз	никновения	про	б	ле	м	поль-
зо	ва	тель	 мо	жет	 по	зво	нить	 или	 на	пра	вить	 элек-
трон	ное	пись	мо	не	по	сред	ст	вен	но	раз	работ	чи	кам	
про	грамм	ных	про	ду	к	тов.

ми ни маль ные тре бо ва ния  
к кон Фи Гу ра ции ком Пь ю те ра

Pentium	 II-300,	 64	 мб,	 SVGA-card,	 Win98,	 сво-
бодное	 ме	с	то	 на	 дис	ке	 	—	 80	 мб.	 на	ли	чие	 USB	
или	 LPT-пор	та	 не	об	хо	ди	мо	 на	 сер	ве	ре	 в	 слу	чае	
сер	вер	ной	вер	сии	или	на	ком	пь	ю	те	ре	сотрудника	
в	слу	чае	ав	то	ном	ной	вер	сии.	для	се	те	вой	вер	сии	
не	об	хо	ди	ма	ло	каль	ная	сеть	на	про	то	ко	ле	TCP/IP	
10	мб/c,	оп	ти	маль	но	—	100	мб/c.

для	ра	бо	ты	лю	бо	го	ко	ли	че	ст	ва	поль	зо	ва	те	лей	
не	об	хо	дим	 толь	ко	 один	 hasp-ключ,	 ус	та	на	в	ли	ва-
е	мый	на	сер	ве	ре.	со	от	вет	ст	вен	но,	про	дле	ние	ли-
цен	зии	не	об	хо	ди	мо	про	из	во	дить	 толь	ко	 с	од	ним	
клю	чом.

де мовер сию про грам мы вы мо же те по-
лу    чить у ме нед же ра ком па нии или ска чать 
на сай те www.doorhan.ru. 



www.doorhan.ru

собственная производственно-
складская сеть

воротные системы  ·  роллетные системы  ·  перегрузочные системы 
дверные системы  ·  алюминиевые системы  ·  системы автоматизации

модульные системы  ·  системы ограждений

за дополнительной информацией обращайтесь к нашим представителям

круглосуточно получить информацию о продукции, вы можете по телефонам: 
россия 8-800-200-22-08  Казахстан 8-800-080-78-88		украина (044) 499-95-68 
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